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СНяТИЕ	АККУМУЛяТОРНОЙ	БАТАРЕИ	 199

ЗАМЕНА	КОНТАКТНОЙ	ГРУППы		
ВыКЛЮчАТЕЛя	ЗАЖИГАНИя	 200

СНяТИЕ	ГЕНЕРАТОРА	 201

РАЗБОРКА	ГЕНЕРАТОРА	 202

ПРОВЕРКА	ГЕНЕРАТОРА	 204

СНяТИЕ	И	ПРОВЕРКА	СТАРТЕРА	 205

РАЗБОРКА	СТАРТЕРА	 206

ЗАМЕНА	ЛАМП	В	БЛОК-фАРЕ	 208

СНяТИЕ	БЛОК-фАРы	 209

РЕГУЛИРОВКА	НАПРАВЛЕНИя		
ПУчКОВ	СВЕТА	фАР	 210

ЗАМЕНА	ЛАМПы	ПРОТИВОТУМАННОЙ	фАРы,		
СНяТИЕ	ПРОТИВОТУМАННОЙ	фАРы	 210

СНяТИЕ	БОКОВОГО	УКАЗАТЕЛя	ПОВОРОТА	
В	ПЕРЕДНЕМ	КРыЛЕ,	ЗАМЕНА	ЛАМПы	 211

СНяТИЕ	ЗАДНИХ	фОНАРЕЙ,	ЗАМЕНА	ЛАМП	 212
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ЗАДНЕГО	ХОДА	 215

ЗАМЕНА	ЛАМПы	В	ДОПОЛНИТЕЛьНОМ		
СИГНАЛЕ	ТОРМОЖЕНИя	 216

СНяТИЕ	фОНАРя	ОСВЕщЕНИя		
НОМЕРНОГО	ЗНАКА,	ЗАМЕНА	ЛАМПы	 216

ЗАМЕНА	ЛАМП	ОСВЕщЕНИя	САЛОНА,	СНяТИЕ	
ПЕРЕДНЕГО	И	цЕНТРАЛьНОГО	ПЛАфОНОВ	 217

СНяТИЕ	ПЛАфОНА	ОСВЕщЕНИя	БАГАЖНИКА,		
ЗАМЕНА	ЛАМПы	 218

СНяТИЕ	ЗВУКОВОГО	СИГНАЛА	 219
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РАЗБОРКА	НАРУЖНОГО	ЗЕРКАЛА		
ЗАДНЕГО	ВИДА	 219

СНяТИЕ	ПОДРУЛЕВыХ	ПЕРЕКЛЮчАТЕЛЕЙ	 220

СНяТИЕ	ВыКЛЮчАТЕЛЕЙ	И	РЕГУЛяТОРОВ	 222

СНяТИЕ	МОТОР-РЕДУКТОРА		
ОчИСТИТЕЛя	ВЕТРОВОГО	СТЕКЛА	 224

СНяТИЕ	БАчКА	ОМыВАТЕЛя,		
НАСОСА	ОМыВАТЕЛя	И	ДАТчИКА	УРОВНя	
ОМыВАЮщЕЙ	ЖИДКОСТИ	 226

СНяТИЕ	КОМБИНАцИИ	ПРИБОРОВ	 228

СНяТИЕ	ДАТчИКА	ТЕМПЕРАТУРы		
НАРУЖНОГО	ВОЗДУХА	 229

СНяТИЕ	ПОДУшКИ		
БЕЗОПАСНОСТИ	ВОДИТЕЛя	 230

СНяТИЕ	ГОЛОВНОГО	УСТРОЙСТВА		
СИСТЕМы	ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИя	 231

КУЗОв 232

ОПИСАНИЕ	КОНСТРУКцИИ	 232

СНяТИЕ	ГРяЗЕЗАщИТНыХ	щИТКОВ		
МОТОРНОГО	ОТСЕКА	 233

СНяТИЕ	БРыЗГОВИКОВ		
И	ПОДКРыЛКОВ	ПЕРЕДНИХ	КОЛЕС	 233

СНяТИЕ	БРыЗГОВИКОВ		
И	ПОДКРыЛКОВ	ЗАДНИХ	КОЛЕС	 235

СНяТИЕ	ЗАМКА	КАПОТА	И	ЕГО	ПРИВОДА	 236

СНяТИЕ	ПЕРЕДНЕГО	БАМПЕРА	 237

СНяТИЕ	ЗАДНЕГО	БАМПЕРА	 238

СНяТИЕ	НАРУЖНОГО	ЗЕРКАЛА		
ЗАДНЕГО	ВИДА	 240

СНяТИЕ	ОБИВКИ	ПЕРЕДНЕЙ	ДВЕРИ	 241

СНяТИЕ	СТЕКЛА	ПЕРЕДНЕЙ	ДВЕРИ	 242

СНяТИЕ	СТЕКЛОПОДъЕМНИКА		
ПЕРЕДНЕЙ	ДВЕРИ	 243

СНяТИЕ	ВНУТРЕННЕЙ	РУчКИ		
ПЕРЕДНЕЙ	ДВЕРИ	 244

СНяТИЕ	НАРУЖНОЙ	РУчКИ	ПЕРЕДНЕЙ	ДВЕРИ	
И	цИЛИНДРОВОГО	МЕХАНИЗМА	ЗАМКА	 244

СНяТИЕ	ЗАМКА	ПЕРЕДНЕЙ	ДВЕРИ	 245

СНяТИЕ	ОБИВКИ	ЗАДНЕЙ	ДВЕРИ	 246

СНяТИЕ	СТЕКЛА	ЗАДНЕЙ	ДВЕРИ	 247

СНяТИЕ	СТЕКЛОПОДъЕМНИКА	ЗАДНЕЙ	ДВЕРИ	 248

СНяТИЕ	ВНУТРЕННЕЙ	РУчКИ	ЗАДНЕЙ	ДВЕРИ	 249

СНяТИЕ	НАРУЖНОЙ	РУчКИ	ЗАДНЕЙ	ДВЕРИ	 250

СНяТИЕ	ЗАМКА	ЗАДНЕЙ	ДВЕРИ	 251

СНяТИЕ	ОБИВКИ	КРышКИ	БАГАЖНИКА	 251

ЗАМЕНА	ЗАМКА	КРышКИ	БАГАЖНИКА	 252

СНяТИЕ	ОБЛИцОВКИ	ТУННЕЛя	ПОЛА	 252

СНяТИЕ	ВЕщЕВОГО	ящИКА	 253

СНяТИЕ	ПАНЕЛИ	ПРИБОРОВ	 254
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ОБЩИе сведенИя

Техническое описание

В августе 2011 г. на автомобильном за-
воде Hyundai Motor Manufacturing Rus 
(HMMR) под Санкт-Петербургом на-
чалоcь производство нового седана 
В-класса Kia Rio (Киа Рио), созданно-
го на платформе Hyundai Solaris. За ос-
нову нового Kia Rio для России была 
взята версия для китайского рынка – 
Kia K2 – и адаптирована для россий-
ских условий. Автомобили Kia Rio 
комплектуются четырехцилиндро-
выми, рядными, бензиновыми дви-
гателями семейства Gamma рабочим 
объемом 1,4 л (мощностью 107 л. с.) 
и 1,6 л (мощностью 123 л. с.). Для по-

вышения мощности и экономичнос-
ти двигателей, а также для снижения 
их токсичности в конструкции дви-
гателей применяется технология 
многоточечного впрыска топлива 
и непрерывного изменения фаз газо-
распределения. Двигатели оснащают-
ся пятиступенчатой механической или 
четырехступенчатой автоматической 
коробкой передач. Для повышения 
безопасности Rio снабжен энерго-
поглощающим кузовом с элементами 
из высокопрочной стали, а число по-
душек безопасности может доходить 
до шести. Автомобиль может оборудо-

ваться антиблокировочной системой 
тормозов и электронной системой 
стабилизации курсовой устойчивости. 
С учетом российских условий эксплу-
атации в стандартной комплектации 
автомобиля устанавливаются заднее 
стекло с обогревом и 3,8-литровый 
бачок омывателя ветрового стек-
ла с датчиком уровня жидкости, ин-
формирующим водителя о ее расходе. 
Дополнительно автомобиль можно 
оборудовать элементами обогрева пе-
редних сидений, наружных зеркал 
заднего вида и зоны остановки щеток 
очистителя ветрового стекла.
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Габаритные размеры седана
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Общие данные

Параметр
модель

1,4 л 1,6 л
мКП АКП мКП АКП

число	мест 5
число	дверей 4
Снаряженная	масса,	кг 1115–1193 1140–1218 1115–1193 1140–1218
Разрешенная	максимальная	масса,	кг 1565
Объем	багажника,	л 500
Максимальная	скорость,	км/ч 190 175 190 175
Время	разгона	до	100	км/ч,	с 11,5 13,5 10,3 11,2
Расход	топлива,	л/100	км:
городской	цикл
загородный	цикл
смешанный	цикл

7,6
4,9
5,9

8,5
5,2
6,4

7,9
4,9
6,0

8,6
5,2
6,5

Наименьший	радиус	поворота,	м 5,2
Объем	топливного	бака,	л 43

Tехнические характеристики автомобилей

Трансмиссия

Тип механическая Автоматическая

Сцепление
Однодисковое,	сухое,	
с	диафрагменной	пружиной

–

Привод	выключения	сцепления Гидравлический

Тип	коробки	передач
Механическая,	двухваль-
ная,	пятиступенчатая

Автоматическая,	гидро-
механическая,	четырех-
ступенчатая

Привод	ведущих	колес Валами	с	шарнирами	равных	угловых	скоростей

Двигатель

модель G4FA (1,4 л) G4Fс (1,6 л)

Тип	
Бензиновый,	четырехтактный,		
четырехцилиндровый,	рядный

Расположение Спереди,	поперечно
Рабочий	объем,	см3 1396 1591
число	клапанов 16

Диаметр	цилиндра	×	ход	поршня,	мм 77,0×74,49 77,0×85,44
Степень	сжатия 10,5 10,5
Номинальная	мощность,	кВт	(л.с.) 78,7	(107) 90,4	(123)
при	частоте	вращения	коленчатого	вала,	мин–1 6300 6300
Максимальный	крутящий	момент,	Н∙м 135,4 155,0
при	частоте	вращения	коленчатого	вала,	мин–1 5000 4200
Система	питания Многоточечный	впрыск	топлива
Топливо	(октановое	число)	 Неэтилированный	бензин	с	октановым	числом	92

Система	зажигания
электронная,	входит	в	состав	системы		

управления	двигателем
экологический	класс 4
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Электрооборудование

Схема	электрооборудования
Однопроводная,	«минусовые»	выводы	источников	пи-
тания	и	потребителей	соединены	с	«массой»	(кузовом	
и	силовым	агрегатом)	автомобиля

Номинальное	напряжение,	В 12

Аккумуляторная	батарея Стартерная,	емкостью	55	А∙ч

Генератор
Переменного	тока,	трехфазный,	со	встроенным	вы-
прямительным	блоком	и	электронным	регулятором	
напряжения

Максимальный	ток,	отдаваемый	генератором,	А 90

Стартер
С	возбуждением	от	постоянных	магнитов,	электро-
магнитным	тяговым	реле	и	муфтой	свободного	хода

Тормозная система

Рабочая	тормозная	система
Гидравлическая,	двухконтурная	диагональная,	с	ва-
куумным	усилителем	и	антиблокировочной	системой	
тормозов	(ABS)

Тормозной	механизм	переднего	колеса
Дисковый,	вентилируемый,	с	однопоршневым	пла-
вающим	суппортом	и	автоматической	регулировкой	
зазора	между	диском	и	колодками

Тормозной	механизм	заднего	колеса
Дисковый,	с	подвижным	суппортом	и	автоматической	
регулировкой	зазора	между	колодками	и	диском

Стояночный	тормоз
Ручной,	с	тросовым	приводом	на	колодки	тормозных	
механизмов	задних	колес

Рулевое управление

Рулевой	механизм шестерня	–	рейка	с	гидроусилителем	руля

Рулевой	привод
Две	рулевые	тяги,	соединенные	шаровыми	шарнира-
ми	с	рейкой	и	рычагами	поворотных	кулаков

число	оборотов	руля	с	усилителем	 3,2

ходовая часть

Передняя	подвеска

Независимая,	типа	Макферсон,	с	телескопическими	
гидравлическими	амортизаторными	стойками,	винто-
выми	пружинами,	нижними	поперечными	рычагами	
и	стабилизатором	поперечной	устойчивости

Задняя	подвеска

Полунезависимая,	с	винтовыми	пружинами,	теле-
скопическими	гидравлическими	амортизаторами	
и	продольными	рычагами,	соединенными	поперечной	
балкой	U-образного	сечения

Колеса Дисковые,	стальные	или	легкосплавные

Размер	обода 6J×15	или	6J×16

шины Радиальные,	бескамерные

Размер	шин 185/65R15	или	195/55R16
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в нижней части стойки двери водителя 
наклеены таблички производителя, 
в которых содержится информация 
об автомобиле.
На	 табличке	 1	 приведены	 данные	
о	давлении	в	шинах.	Табличка	2	пока-
зывает,	 что	 автомобиль	 соответствует	
стандарту.	 На	 табличке	 3	 приведены	
VIN-номер	автомобиля	и	массовые	ха-
рактеристики	автомобиля.

Расшифровка обозначений на таблич-
ке производителя: 1 – завод-изготови-

тель; 2 – идентификационный номер 
(VIN) автомобиля; 3 – разрешенная 
максимальная масса автомобиля, кг; 
4 – разрешенная максимальная масса 
автомобиля с прицепом, оборудован-
ным тормозами, кг; 5 – максимально 
допустимая нагрузка на переднюю 
ось, кг; 6 – максимально допустимая 
нагрузка на заднюю ось, кг

Идентификационный номер (VIN) рас-
положен в салоне автомобиля перед 
левым передним сиденьем, под клапа-
ном коврового покрытия пола.
Пример	 расшифровки	 идентификаци-
онного	номера	Z94CB41BACR000000:
Z94	 –	 международный	 код	 завода-из-
готовителя;	 C	 –	 модель	 автомобиля	
(Rio);	 B	 –	 комплектация	 автомобиля;	
4 –	тип	кузова	(седан);	1 –	тип	системы	
безопасности	 (ремни	 с	 преднатяжи-
телями);	 B	 –	 тип	 двигателя;	 А	 –	 конт-

рольная	 позиция;	 C	 –	 модельный	 год	
выпуска	 автомобиля	 (2012	 г.);	 R	 –	 за-
вод-изготовитель;	 000000	 –	 серийный	
номер	кузова.

VIN-номер продублирован на рамке 
ветрового стекла и виден через стекло.

номер двигателя нанесен на прилив 
передней стенки блока цилиндров под 
заливной горловиной.

1

2

3

4

5

6

1 2 3

Паспортные данные автомобиля
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Органы управления и приборы: 1	–	внутренняя	ручка	водительской	двери;	2	–	блок	управления	электростеклоподъемниками	дверей	и	на-
ружными	 зеркалами;	 3	 –	 боковой	 дефлектор	 системы	 отопления,	 вентиляции	 и	 кондиционирования;	 4	 –	 решетка	 обдува	 стекла	 двери;	
5	–	панель	с	выключателем	обогрева	ветрового	стекла	в	зоне	остановки	щеток	очистителя	и	регулятором	направления	пучков	света	фар;	
6	–	подрулевой	переключатель	света	фар	и	указателей	поворота;	7	–	рулевое	колесо;	8	–	подушка	безопасности,	выключатель	звукового	
сигнала;	9	–	комбинация	приборов;	10	–	подрулевой	переключатель	очистителя	и	омывателя	ветрового	стекла;	11	–	зеркало	заднего	вида;	
12	–	передний	плафон	освещения	салона;	13	–	центральные	дефлекторы	системы	отопления,	вентиляции	и	кондиционирования;	14	–	выклю-
чатель	аварийной	сигнализации;	15	–	головное	устройство	системы	звуковоспроизведения;	16	–	подушка	безопасности	переднего	пассажи-
ра;	17	–	внутренняя	ручка	правой	передней	двери;	18	–	выключатель	электростеклоподъемника	правой	передней	двери;	19	–	ручка	вещевого	
ящика;	20	–	блок	управления	отоплением,	вентиляцией	и	кондиционированием;	21	–	электрическая	розетка;	22	–	рычаг	переключения	пере-
дач;	23	–	рычаг	стояночного	тормоза;	24	–	прикуриватель;	25	–	педаль	«газа»;	26	–	педаль	тормоза;	27	–	педаль	сцепления;	28	–	выключатель	
(замок)	зажигания;	29	–	рукоятка	замка	капота
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Ключи к автомобилю

К	 автомобилю	 прилагаются	 два	 ключа,	
каждый	 из	 которых	 служит	 как	 для	 от-
крывания	 замков	 водительской	 двери	
и	крышки	багажника,	так	и	для	включе-
ния	зажигания.	Каждый	из	ключей	имеет	
кнопки	дистанционного	управления	цен-
тральным	 замком.	 К	 ключам	 прилага-
ется	бирка	с	номером.	По	этому	номеру	
у	дилера	можно	заказать	запасной	ключ.

Комплект ключей:	 1	 –	 ключ	 с	 откинутым	
стержнем;	 2	 –	 ключ	 со	 сложенным	 стерж-
нем;	3	–	бирка	с	номером

Ключ к автомобилю:	 1	 –	 стержень	 ключа;	
2	 –	 кнопка	 фиксатора	 стержня;	 3	 –	 кнопка	
включения	блокировки	замков	дверей,	крыш-
ки	 багажника	 и	 охранной	 сигнализации;	 4	 –	
кнопка	 разблокирования	 замка	 крышки	
багажника;	5	–	кнопка	отключения	блокиров-
ки	замков	дверей	и	охранной	сигнализации

Для	раскладывания	ключа…

…нажимаем кнопку фиксатора стерж-
ня…

…и стержень ключа автоматически по-
вернется в рабочее положение.
Складываем	 стержень	 при	 нажатой	
кнопке	фиксатора.
Ключ	 с	 пультом	 дистанционно-
го	 управления	 совмещает	 в	 себе	
функции	ключа	зажигания,	пульта	дис-
танционного	 управления	 центральным	
замком,	рабочего	ключа	иммобилайзе-
ра	 и	 предназначен	 для	 повседневного	
использования.
В	 головки	 обоих	 ключей	 автомоби-
ля	 встроены	 транспондеры	 (микро-
схемы),	 код	которых	занесен	в	память	
электронного	 блока	 иммобилайзе-
ра,	 предназначенного	 для	 блокировки	
несанкционированного	 пуска	 двигате-
ля.	 В	 состав	 иммобилайзера	 входят:	
катушка	связи,	ключ	и	блок	управления	
иммобилайзером.
Когда	 ключ	 вставляют	 в	 выключатель	
зажигания,	 катушка	 считывает	 код	
с	 микросхемы	 ключа	 и	 передает	 его	
в	 блок	 управления.	 Блок	 управления	
сравнивает	 код	ключа	с	 кодом,	 храня-
щимся	в	памяти	блока.	Если	коды	сов-
падают,	 блок	 посылает	 сигнал	 блоку	
управления	 двигателем	 (эБУ),	 разре-
шающий	 пуск	 двигателя.	 Если	 коды	
не	совпадут,	эБУ	по	сигналу	блока	уп-
равления	 иммобилайзером	 блокирует	
пуск	двигателя.
При	 переводе	 ключа	 в	 замке	 зажига-
ния	 в	 положение	 «ON»	 иммобилайзер	
проверяет,	 подлинный	 этот	 ключ	 или	
нет.	 Если	 ключ	 подлинный,	 двигатель	
пускается.
чтобы	 заблокировать	 все	 двери	
и	 крышку	 багажника	 (двери	 и	 крыш-
ка	 багажника	 должны	 быть	 закрыты),	
необходимо	нажать	кнопку	3.	При	этом	
лампы	указателей	поворота	в	блок-фа-
рах,	 задних	 фонарях	 и	 боковых	 ука-
зателях	 поворота	 мигнут	 один	 раз,	

подтверждая	 включение	 блокировки.	
Если	 какая-нибудь	 из	 дверей,	 крышка	
багажника	или	капот	останутся	откры-
тыми,	блокировка	не	сработает	и	лам-
пы	мигать	не	будут.
чтобы	разблокировать	все	двери,	необ-
ходимо	нажать	кнопку	5.	При	этом	лам-
пы	указателей	поворота	в	блок-фарах,	
задних	фонарях	и	боковых	указателях	
поворота	 мигнут	 два	 раза,	 подтверж-
дая	отключение	блокировки.
Если	 в	 течение	 30	 с	 после	 нажатия	
этой	кнопки	ни	одна	из	дверей	не	будет	
открыта,	 произойдет	 автоматическая	
блокировка	замков	всех	дверей.
чтобы	 разблокировать	 крышку	 багаж-
ника,	 нажимаем	на	 кнопку	4	 не	менее	
одной	секунды.	При	этом	лампы	указа-
телей	поворота	мигнут	два	раза.
Если	радиус	действия	ключа	с	пультом	
дистанционного	управления	значитель-
но	уменьшился	или	пульт	перестал	ра-
ботать,	 необходимо	 заменить	 элемент	
питания.	 В	 ключе	 установлен	 элемент	
CR	2032	напряжением	3	В.
Для	замены	элемента	питания	нажима-
ем	кнопку	и	приводим	ключ	в	рабочее	
состояние.

Пальцем отжимаем верхнюю крышку 
ключа…

…и снимаем ее с корпуса.

2 31
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вынимаем элемент питания из корпуса.
Новый	элемент	питания	устанавливаем	
в	 обратной	 последовательности.	 При	
этом	«+»	элемента	должен	быть	обра-
щен	вверх	(к	крышке	ключа).

Двери, 
центральный замок, 
стеклоподъемники

Двери,  
центральный замок
Для	 блокировки	 замков	 всех	 дверей	
снаружи	 автомобиля	 поворачиваем	
ключ	 в	 личинке	 замка	 водительской	
двери	 по	 часовой	 стрелке,	 для	 раз-
блокировки	 –	 против	 часовой	 стрелки	
(личинка	 замка	 в	 передней	 пассажир-
ской	 двери	 отсутствует).	 Блокировать	
и	 разблокировать	 замки	 всех	 две-
рей	 можно	 также	 с	 помощью	 пуль-
та	 дистанционного	 управления	 ключа	
(см.	«Ключи	к	автомобилю»,	с.	14).

водительская дверь:	1	–	внутренняя	ручка;	
2	 –	подлокотник	с	блоком	управления	зам-
ками	дверей	и	стеклоподъемниками

Изнутри автомобиля каждую из боко-
вых дверей можно заблокировать на-
жатием на клавишу переключателя 
внутренней ручки двери.

чтобы разблокировать замок двери, тя-
нем клавишу переключателя внутрен-
ней ручки на себя, при этом на клавише 
будет видна метка красного цвета.

Для блокировки замков всех боко-
вых дверей и крышки багажника, из-
нутри автомобиля следует нажать 
на перед нюю часть клавиши блоки-
ровки дверей, а чтобы раз блоки ро-
вать – на заднюю часть клавиши.

Задняя дверь:	1	–	внутренняя	ручка;	2	–	вы-
ключатель	электростеклоподъемника

Замки	задних	дверей	блокируются	ана-
логично	замкам	передних	дверей.
Блокировать	 замки	 дверей	 можно	
как	при	открытых,	так	и	при	закрытых	
дверях.
В	задних	дверях	предусмотрена	допол-
нительная	блокировка	замков,	которую	
можно	 применить	 при	 езде	 с	 детьми	
или	 в	 других	 случаях,	 когда	 обычной	
блокировкой	нельзя	обеспечить	доста-
точную	 защиту	 от	 нежелательного	 от-
крывания	дверей.
Для	 этого	 на	 внутренних	 панелях	 две-
рей	(под	замками)	расположены	рыча-
ги	дополнительной	блокировки	замков.

Для блокировки внутренней ручки зад-
ней двери перемещаем рычаг назад.
В	этом	случае	заднюю	дверь	можно	от-
крыть	только	снаружи	при	отжатой	кла-
више	блокировки	замка.
Для	отключения	блокировки	возвраща-
ем	рычаг	в	прежнее	положение.
На	 части	 автомобилей	 багажник	 мож-
но	открыть	снаружи,	вставив	ключ	в	за-
мок	и	повернув	его	по	часовой	стрелке,	
на	части	автомобилей	–	нажав	на	кнопку	
дистанционного	управления	на	ключе.

Изнутри автомобиля замок крышки ба-
гажника можно открыть, приподняв 
рычаг, расположенный на полу слева 
от водительского сиденья.

1

1
2
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Стеклоподъемники 
дверей
Автомобиль	 комплектуется	 элект-
ростеклоподъемниками	 либо	 только	
передних	дверей,	либо	всех	дверей.

Расположение выключателей блока 
на подлокотнике водительской двери:	
1	 –	 выключатели	 электростеклоподъемни-
ков	 задних	 дверей;	 2	 –	 выключатели	
электро	стеклоподъемников	 передних	 две-
рей;	3	–	выключатель	блокировки	электро-
стеклоподъемников	правой	передней	двери	
и	задних	дверей

электростеклоподъемниками	всех	две-
рей	 можно	 управлять	 с	 помощью	 вы-
ключателей,	 установленных	 в	 блоке	
выключателей	 на	 подлокотнике	 води-
тельской	двери.

Расположение выключателя электро-
стеклоподъемника пассажирской двери 
на подлокотнике

электростеклоподъемником	 каждой	
пассажирской	 двери	 можно	 управлять	
с	помощью	своего	выключателя.
Управление	 электростеклоподъемни-
ками	 дверей	 с	 помощью	 клавиш	 вы-
ключателей	 возможно	 только	 при	
включенном	 зажигании	 (ключ	 в	 замке	
зажигания	в	положении	«ON»).

чтобы	 опустить	 или	 поднять	 стекло,	
нажимаем	или	тянем	вверх	край	соот-
ветствующей	клавиши	до	фиксирован-
ного	положения.	Для	остановки	стекла	
в	 промежуточном	 положении	 возвра-
щаем	клавишу	в	исходное	положение.
Стеклоподъемник	 двери	 водителя	 мо-
жет	 иметь	 функцию	 автоматического	
открытия	окна.	В	этом	случае	на	клави-
шу	 нанесена	 надпись	 «AUTO	 DOWN».	
чтобы	полностью	опустить	стекло,	надо	
быстро	нажать	на	край	клавиши	до	вто-
рого	фиксированного	положения.

Выключатель (замок) 
зажигания
Выключатель	 зажигания	 расположен	
на	рулевой	колонке	с	правой	стороны.	
Он	 оборудован	 противоугонным	 уст-
ройством,	 блокирующим	 рулевой	 вал	
после	вынимания	ключа	из	замка.

Ключ может находиться в одном из четы-
рех положений замка зажигания: «LOCK» 
(блокировка), «ACC» (стоянка), «ON» (за-
жигание включено) и «START» (стартер)

Перевести	 ключ	 из	 положения	 «ACC»	
в	 положение	 «LOCK»	 можно	 только	
утопив	ключ	(надпись	«PUSH»)	в	замке	
зажигания.
Вставить	ключ	в	замок	зажигания	и	вы-
нуть	 его	 можно	 только	 в	 положении	
«LOCK».
В	 положении	 «LOCK»,	 независимо	
от	того,	вставлен	ключ	или	нет,	под	на-
пряжением	находятся	цепи	питания:	га-
баритных	огней;	освещения	номерного	
знака;	 освещения	 салона;	 аварийной	
световой	 сигнализации;	 центрально-
го	замка;	 головного	устройства	систе-
мы	 звуковоспроизведения;	 звукового	
сигнала.	 При	 вынимании	 ключа	 зажи-
гания	может	сработать	механизм	запи-

рающего	 противоугонного	 устройства,	
блокирующий	 вал	 рулевого	 управле-
ния.	 чтобы	 заблокировать	 вал	 руле-
вого	 управления,	 необходимо	 извлечь	
ключ	 из	 замка	 зажигания	 и	 повер-
нуть	 рулевое	 колесо	 в	 любую	 сторону	
до	щелчка	запорного	элемента.	чтобы	
разблокировать	 вал,	 следует,	 слег-
ка	 покачивая	 рулевое	 колесо	 вправо	
и	влево,	повернуть	ключ	в	замке	зажи-
гания	из	положения	«LOCK»	в	положе-
ние	«ACC».
При	 нахождении	 ключа	 в	 положении	
«ACC»,	 наряду	 с	 вышеперечислен-
ными	 потребителями	 энергии,	 можно	
включить	 прикуриватель	 и	 вентилятор	
отопителя.	В	положении	«ON»	включа-
ется	 зажигание	 и	 напряжение	 подает-
ся	на	цепи	питания	всех	потребителей	
электроэнергии.	В	положении	«START»	
включается	 стартер.	 После	 пуска	 дви-
гателя	необходимо	отпустить	 ключ	за-
жигания,	и	он	автоматически	вернется	
в	положение	«ON».
чтобы	 вынуть	 ключ	 из	 замка	 зажи-
гания,	 необходимо	 повернуть	 ключ	
в	 положение	 «ACC»,	 утопить	 ключ	
в	замке	и	повернуть	его	в	положение	
«LOCK».

во избежание потери автомоби-
лем управляемости не выклю-
чайте двигатель и не вынимайте 
ключ из замка зажигания во вре-
мя движения.

Комбинация приборов

1 – тахометр	 (указатель	 частоты	 вра-
щения	 коленчатого	 вала,	 об/мин).	
Стрелка	 тахометра	 может	 немного	 от-
клоняться	 от	 нулевого	 положения	 при	
неработающем	 двигателе,	 если	 ключ	
зажигания	 находится	 в	 положении	
«ON»	 или	 «ACC».	 Не	 допускается	 ра-
бота	двигателя,	когда	стрелка	указате-
ля	находится	в	красном	секторе	шкалы;
2 – спидометр	 служит	 для	 указания	
скорости	движения	автомобиля	в	км/ч;
3 – сигнализатор состояния иммоби-
лайзера	 загорается	 оранжевым	 све-
том,	 когда	 ключ	 вставляется	 в	 замок	

!
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зажигания	 и	 переводится	 в	 положе-
ние	«ON».	После	пуска	двигателя	сиг-
нализатор	 гаснет.	 Если	 сигнализатор	
мигает,	когда	ключ	в	замке	зажигания	
находится	в	положении	«ON»,	следует	
обратиться	на	СТО;
4 – сигнализатор включения элек-
тронной системы курсовой устой-
чивости (ESP)	 (при	наличии	системы)	
загорается	 оранжевым	 светом	 при	
включении	зажигания	и	гаснет	пример-
но	через	3	с.	При	нормальных	услови-
ях	движения	автомобиля	сигнализатор	
не	 горит.	 При	 появлении	 условий	 для	
проскальзывания	шин	или	уменьшения	
их	 сцепления	 с	 дорожным	 покрытием	
система	 ESP	 начинает	 работать.	 это	
сопровождается	 миганием	 сигнализа-
тора.	В	случае	неисправности	системы	
сигнализатор	 горит	 постоянно.	 В	 та-
кой	 ситуации	 необходимо	 обратиться	
на	СТО	для	проверки	системы;
5 – указатель уровня топлива	 слу-
жит	для	указания	примерного	количес-
тва	топлива,	оставшегося	в	топливном	
баке.	 На	 уклонах	 или	 криволинейных	
участках	 дороги	 из-за	 перемещения	
топлива	в	баке	стрелка	указателя	уров-
ня	топлива	может	колебаться;
6 – сигнализатор отключения элек-
тронной системы курсовой устой-
чивости (ESP)	 (при	 наличии	 системы)	

загорается	 оранжевым	 светом	 при	
включении	зажигания	и	гаснет	пример-
но	через	3	с.	Для	отключения	системы	
ESP	 нужно	 нажать	 соответствующую	
кнопку	на	панели	приборов;
7 – сигнализатор подушки безопас-
ности	 загорается	 оранжевым	 светом	
на	 6	 с	 при	 включении	 зажигания,	 пос-
ле	 чего	 гаснет.	 Если	 сигнализатор	
не	 загорается	 после	 включения	 зажи-
гания	или	горит	во	время	движения	ав-
томобиля,	 значит,	 в	 системе	 возникла	
неисправность.	 В	 этом	 случае	 необхо-
димо	 обратиться	 на	 СТО	 для	 устране-
ния	неисправности;
8 – сигнализатор антиблокировоч-
ной системы тормозов (ABS)	загора-
ется	оранжевым	светом	при	включении	
зажигания	 и	 гаснет	 примерно	 через	
3	с.	Если	сигнализатор	загорается	при	
движении	автомобиля,	значит,	в	систе-
ме	 возникла	 неисправность.	 В	 таком	
случае	 необходимо	 как	 можно	 ско-
рее	обратиться	на	СТО	для	устранения	
неисправности.	 При	 этом	 торможение	
будет	происходить,	как	на	автомобиле,	
не	оборудованном	ABS;
9 – сигнализатор низкого уровня 
жидкости в бачке омывателя ветро-
вого стекла	 загорается	 оранжевым	
светом,	 когда	 в	 бачке	 омывателя	 от-
сутствует	жидкость.

10 – кнопка управления бортовым 
компьютером.	 Информация	 бортово-
го	 компьютера	 отображается	 на	 дисп-
лее	18;
11 – сигнализатор низкого уровня 
топлива в баке	 загорается	 оранже-
вым	 светом	 при	 практически	 пустом	
топливном	 баке.	 В	 этом	 случае	 необ-
ходимо	 как	 можно	 скорее	 заправить	
автомобиль	топливом.	На	уклонах	или	
криволинейных	 участках	 дороги	 из-
за	 перемещения	 топлива	 в	 баке	 сиг-
нализатор	 может	 загораться	 раньше	
обычного.	 Продолжение	 движения	 ав-
томобиля	 с	 горящим	 сигнализатором	
низкого	 уровня	 топлива	 или	 в	 случае,	
когда	стрелка	указателя	уровня	топли-
ва	находится	ниже	отметки	«Е»,	может	
привести	 к	 пропускам	 воспламенения	
в	цилиндрах	двигателя	и	повреждению	
каталитического	нейтрализатора;
12 – сигнализатор включения ламп 
противотуманного света в задних 
фонарях	 загорается	 оранжевым	 све-
том	 при	 включении	 ламп	 противоту-
манного	света	в	задних	фонарях;
13 – сигнализатор включения даль-
него света фар	загорается	синим	све-
том	 при	 включении	 дальнего	 света	
фар	или	переводе	левого	подрулевого	
переключателя	 в	 положение	 сигнали-
зации	дальним	светом	фар;

1 2 5 6 8 9 1073 4
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14 – сигнализатор включения про-
тивотуманных фар	 (при	 наличии)	
загорается	 оранжевым	 светом	 при	
включении	противотуманных	фар;
15 – сигнализатор непристегнутого 
ремня безопасности водителя	 заго-
рается	оранжевым	светом	каждый	раз	
при	 включении	 зажигания	 и	 будет	 го-
реть	в	течение	6	с	независимо	от	того,	
пристегнут	ремень	или	нет.	По	истече-
нии	этого	времени	сигнализатор	будет	
гореть	при	включенном	зажигании,	по-
ка	 ремень	 не	 будет	 пристегнут.	 Если	
при	 движении	 автомобиля	 со	 скоро-
стью	более	9	км/ч	ремень	безопасности	
водителя	 не	 пристегнут,	 сигнализатор	
начинает	 мигать	 и	 прекращает	 мигать	
после	 снижения	 скорости	 до	 6	 км/ч.	
При	непристегнутом	ремне	безопаснос-
ти	и	скорости	свыше	20	км/ч	примерно	
на	100	с	включится	зуммер,	а	сигнали-
затор	продолжит	мигать;
16 – сигнализатор включения габа-
ритных огней	загорается	зеленым	све-
том	при	включении	габаритных	огней;
17 – сигнализатор указателей пра-
вого поворота	 загорается	 мигающим	
зеленым	светом	при	включении	указа-
телей	правого	поворота	и	при	включе-
нии	аварийной	сигнализации;
18 – дисплей бортового компьютера	
отображает	 информацию,	 когда	 ключ	
зажигания	 находится	 в	 положении	
«ON».	На	дисплее	может	отображаться	
информация	об	общем	пробеге	автомо-
биля,	 пробеге	 за	 поездку,	 пробеге	 ав-
томобиля	на	остатке	топлива,	средней	
скорости	 автомобиля,	 среднем	 и	 теку-
щем	расходе	топлива,	времени	в	пути.	
Для	переключения	показаний	на	дисп-
лее	служит	кнопка	10	управления	бор-
товым	 компьютером.	 Вся	 информация	
о	движении	автомобиля	(кроме	общего	
пробега)	сбрасывается	при	отключении	
аккумуляторной	батареи;
19 – сигнализатор указателей левого 
поворота	 загорается	мигающим	зеле-
ным	светом	при	включении	указателей	
левого	поворота	и	при	включении	ава-
рийной	сигнализации;
20 – сигнализатор температуры дви-
гателя	 загорается	 синим	 светом	 при	
включении	 зажигания.	 После	 пуска	
и	 прогрева	 двигателя	 до	 допустимой	
температуры	сигнализатор	гаснет.	При	

горящем	 синим	 цветом	 сигнализато-
ре	 рекомендуется	 не	 допускать	 рабо-
ты	 двигателя	 с	 большими	 нагрузками	
и	 частотами	 вращения	 коленчатого	
вала.	 При	 перегреве	 двигателя,	 когда	
температура	 охлаждающей	 жидкости	
двигателя	 превысит	 (120±3)	 °С,	 сиг-
нализатор	 загорится	 красным	 светом.	
В	 этом	 случае	 движение	 продолжать	
нельзя	 –	 следует	 найти	 причину	 пере-
грева	двигателя	и	устранить	ее;
21 – сигнализатор недостаточно-
го (аварийного) давления масла 
в двигателе	загорается	красным	све-
том	 при	 включении	 зажигания	 и	 гас-
нет	после	пуска	двигателя.	Загорание	
сигнализатора	 во	 время	 работы	 дви-
гателя	 свидетельствует	 о	 недоста-
точном	 давлении	 в	 системе	 смазки	
двигателя.	 В	 этом	 случае	 необходи-
мо	остановить	двигатель	и	проверить	
уровень	 масла	 в	 поддоне	 картера	
двигателя.	 При	 уровне	 ниже	 мини-
мального	 значения	 следует	 долить	
масло	 и	 пустить	 двигатель.	 Если	
сигнализатор	 продолжает	 гореть,	
необходимо	 заглушить	 двигатель,	
определить	 причину	 неисправности	
(см.	 «Диагностика	 неисправностей»,	
с.	41)	и	устранить	ее.	Если	неисправ-
ность	 устранить	 не	 удалось,	 необхо-
димо	обратиться	на	СТО;
22 – сигнализатор включения сто-
яночного тормоза и недостаточ-
ного уровня жидкости в бачке 
гидроприводов тормозов и сцепле-
ния.	 Сигнализатор	 загорается	 крас-
ным	 светом	 при	 включении	 зажигания	
и	при	отсутствии	неисправностей	гаснет	
после	 пуска	 двигателя	 (если	 выключен	
стояночный	 тормоз).	 Загорание	 сигна-
лизатора	 при	 работающем	 двигателе	
свидетельствует	о	снижении	уровня	ра-
бочей	жидкости	в	бачке	гидроприводов	
ниже	 метки	 MIN.	При	 остановленном	
двигателе	 следует	 проверить	 уровень	
жидкости	 в	 бачке	 гидропривода,	 при	
необходимости	 долить	 ее	 и	 проверить	
все	элементы	тормозной	системы	на	на-
личие	 утечек.	 Не	 допускается	 продол-
жение	 движения	 автомобиля	 в	 случае	
обнаружения	 утечек	 и	 низкого	 уровеня	
жидкости	в	бачке;
Если	 во	 время	 движения	 автомобиля	
одновременно	загораются	два	сигнали-

затора	22	и	8,	возможна	неисправность	
в	 системах	 ABS	 и	 EBD.	 В	 этом	 слу-
чае	 рабочая	 тормозная	 система	 может	
не	функционировать	должным	образом	
и	 следует	 обратиться	 на	 СТО	 для	 про-
верки	систем	автомобиля;
23 – сигнализатор неисправности 
системы управления двигателем	 за-
горается	 оранжевым	 светом	 при	 вклю-
чении	 зажигания	 и	 гаснет	 после	 пуска	
двигателя.	Если	сигнализатор	загорает-
ся	 во	 время	 движения	 автомобиля	 или	
не	 загорается	 после	 поворота	 ключа	
зажигания	 в	 положение	 «ON»,	 необхо-
димо	обратиться	на	СТО	для	проверки	
системы	управления	двигателем;
24 – сигнализатор незакрытой двери	
загорается	 красным	 светом,	 если	 од-
на	 из	 дверей	 не	 закрыта	 или	 закрыта	
неплотно;
25 – сигнализатор экономично-
го режима движения автомобиля 
(есО)	 (при	 наличии	 системы)	 загора-
ется	 зеленым	 светом	 при	 включении	
эКО-режима	 (ЕСО	 ОN)	 в	 бортовом	
компьютере	 и	 при	 экономичном	 сти-
ле	вождения	автомобиля,	когда	топли-
во	расходуется	наиболее	эффективно.	
При	 желании	 сигнализатор	 можно	 от-
ключить	нажатием	кнопки	10	управле-
ния	бортовым	компьютером;
26 – сигнализатор отсутствия заря-
да аккумуляторной батареи	 загора-
ется	 красным	 светом	 при	 включении	
зажигания	и	гаснет	после	пуска	двига-
теля.	Загорание	сигнализатора	во	вре-
мя	 работы	 двигателя	 свидетельствует	
о	 неисправности	 цепи	 заряда	 аккуму-
ляторной	 батареи,	 слабом	 натяжении	
или	 обрыве	 ремня	 привода	 вспомога-
тельных	агрегатов	и	т.	д.

Блок управления 
системой отопления, 
вентиляции 
и кондиционирования

Автомобиль	в	зависимости	от	комплек-
тации	 может	 быть	 оснащен	 системой	
отопления,	 вентиляции	 и	 кондициони-
рования	воздуха	с	ручным	управлением	
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и	 с	 автоматическим	 регулированием	
температуры	 воздуха	 в	 салоне	 (систе-
мой	климат-контроля).	Управление	лю-
бой	 из	 систем	 отопления,	 вентиляции	
и	 кондиционирования	 возможно	 толь-
ко	 при	 работающем	 двигателе.	 Не	 ре-
комендуется	 пользоваться	 приборами	
системы	 при	 включенном	 зажигании	
и	 неработающем	 двигателе,	 т.	к.	 это	
может	 привести	 к	 разряду	 аккумуля-
торной	батареи.
Интенсивность	 подачи	 воздуха	 в	 салон	
регулируем	поворотом	рукоятки	4	пере-
ключателя	режимов	работы	вентилятора	
отопителя,	 когда	 ключ	 в	 замке	 зажига-
ния	 находится	 в	 положении	 «ON».	 При	
этом	включается	одна	из	четырех	скоро-
стей	вращения	вентилятора.
Поворачивая	 рукоятку	 переключате-
ля	 по	 часовой	 стрелке,	 увеличиваем	
скорость	 вращения	 вентилятора	 ото-
пителя.
Регулятор	распределения	потоков	воз-
духа	3	задает	следующие	направления	
потоков	воздуха	в	салоне:

	 –	 в	 зону	 расположения	 головы.	
Воздушный	 поток	 через	 дефлекторы	
в	 панели	 приборов	 поступает	 в	 верх-
нюю	часть	салона	автомобиля;

	–	в	зону	расположения	ног	и	голо-
вы.	Воздушный	поток	поступает	через	
дефлекторы	 в	 верхнюю	 часть	 сало-
на	автомобиля	и	в	зону	расположения	
ног;

	 –	 в	 зону	 расположения	 ног.	
Воздушный	 поток	 поступает	 только	
в	зону	расположения	ног;

	 –	 в	 зону	 ног	 и	 на	 обдув	 ветрово-
го	 стекла	 и	 стекол	 передних	 дверей.	
Воздушный	 поток	 поступает	 в	 зону	
расположения	 ног,	 а	 также	 к	 решет-
кам	обдува	ветрового	 стекла	и	 стекол	
перед	них	дверей;

	–	на	обдув	ветрового	стекла	и	сте-
кол	 передних	 дверей.	 Воздушный	
поток	поступает	только	к	решеткам	об-
дува	ветрового	стекла	и	стекол	перед-
них	дверей.
Поворотом	рукоятки	регулятора	темпе-
ратуры	воздуха	1	изменяем	температу-
ру	воздуха,	поступающего	в	салон.
Для	 повышения	 температуры	 возду-
ха	 поворачиваем	 рукоятку	 регулятора	
вправо,	в	красный	сектор	шкалы,	а	для	
снижения	 температуры	 воздуха	 –	 вле-
во,	в	синий	сектор.
Для	 включения	 режима	 рециркуляции	
воздуха	нажимаем	на	кнопку	выключа-
теля	 5.	 Для	 выключения	 повторно	 на-
жимаем	на	кнопку.
Режим	рециркуляции	воздуха	 (прекра-
щение	подачи	наружного	воздуха	в	са-
лон)	 рекомендуется	 использовать	 при	
необходимости	быстро	снизить	или	по-
высить	 температуру	воздуха	в	салоне,	
а	 также	 при	 движении	 по	 запыленной	
местности	 или	 в	 плотном	 транспорт-
ном	 потоке,	 чтобы	 избежать	 попада-

ния	в	салон	пыли,	отработавших	газов	
и	неприятных	запахов.

не рекомендуется использо-
вать режим рециркуляции про-
должительное время, так как 
это может привести к увеличе-
нию влажности воздуха в салоне 
и запотеванию стекол.

Воздух	в	салон	автомобиля	может	пос-
тупать	 через	 центральные	 и	 боковые	
дефлекторы	 системы	 отопления,	 вен-
тиляции	и	кондиционирования.
штатный	 салонный	 фильтр	 очист-
ки	 воздуха	 предотвращает	 попадание	
в	 салон	 автомобиля	 только	 сравни-
тельно	крупных	частиц	пыли.
Потоки	 воздуха,	 поступающего	 в	 са-
лон,	можно	регулировать.

Боковой дефлектор системы отопления 
и вентиляции: 1	–	рычаг	изменения	направ-
ления	потоков	воздуха

центральные дефлекторы системы отоп-
ления и вентиляции:	1	–	рычаг	изменения	
направления	потоков	воздуха

Двигая	 рычаг	 1	 влево-вправо	 или	
вверх-вниз,	меняем	направление	пото-
ка	воздуха.
Для	включения	кондиционера	нажима-
ем	 кнопку	 2	 выключателя	 (см.	 ранее)	
при	работающем	двигателе	и	включен-
ном	вентиляторе	отопителя.

!

1

1 1

Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием (на автомобилях 
с ручным включением кондиционера):	1	–	регулятор	температуры	воздуха;	2	–	кнопка	вы-
ключателя	кондиционера;	3	–	регулятор	распределения	потоков	воздуха;	4	–	переключатель	
режимов	работы	вентилятора	отопителя;	5	–	кнопка	выключателя	режима	рециркуляции	воз-
духа;	6	–	кнопка	выключателя	обогрева	заднего	стекла
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При	этом	в	кнопке	загорается	индикатор.
Повторным	 нажатием	 на	 кнопку	 вы-
ключаем	 кондиционер.	 Кондиционер	
выключается	 также	 при	 выключении	
вентилятора	отопителя.
На	 затяжных	 подъемах	 или	 в	 услови-
ях	 интенсивного	 городского	 движения	
работа	 кондиционера	 может	 привести	
к	 перегреву	 двигателя.	 Поэтому,	 если	
температура	 охлаждающей	 жидкости	
превысила	 допустимое	 значение,	 кон-
диционер	следует	выключить.
Если	 автомобиль	 поставлен	 на	 стоян-
ку	под	прямыми	лучами	солнца,	перед	
включением	 кондиционера	 откройте	
окна	и	проветрите	салон.
чтобы	 избежать	 запотевания	 стекол	
в	 дождливую	 погоду,	 установите	 макси-
мальную	частоту	вращения	вентилятора,	
включите	кондиционер	и	переведите	ре-
гулятор	 распределения	 потоков	 воздуха	
в	положение	 ,	при	этом	регулятор	тем-
пературы	воздуха	рекомендуется	устано-
вить	на	границе	синей	и	красной	зон.

После продолжительной стоян-
ки автомобиля в жаркую погоду 
на солнце при включении конди-
ционера не направляйте поток 
холодного воздуха на ветровое 
стекло во избежание образова-
ния трещин.

Если	 потребности	 в	 использовании	
кондиционера	 нет,	 то	 его	 необходи-
мо	 включать	 ежемесячно	 на	 несколь-
ко	 минут	 и	 даже	 в	 зимний	 период	
эксплуатации	 (во	 время	 оттепелей).	
это	 способствует	 сохранению	 смазки	
на	деталях	компрессора	и	уплотнениях,	
что	 продлевает	 срок	 службы	 системы	
кондиционирования.

Регулятор направления 
пучков света фар

Автомобиль	комплектуется	электроме-
ханическим	 регулятором	 направления	
пучков	света	фар.
Регулятор	 направления	 пучков	 света	
фар	 расположен	 на	 панели	 приборов,	
слева	 от	 рулевой	 колонки.	 Регулятор	

необходим	для	того,	чтобы	при	загрузке	
автомобиля	 (пассажиры	 на	 заднем	 си-
денье,	вещи	в	багажнике)	световые	пуч-
ки	фар	не	поднимались	и	не	ослепляли	
водителей	встречных	автомобилей.

Регулятор направления пучков ближнего 
света фар: 1	–	кольцо	регулятора;	2	–	метка

Совмещение	 метки	 на	 панели	 прибо-
ров	 с	 цифрами	 на	 кольце	 регулято-
ра	 обеспечивает	 соответствующую	
регулировку	 пучков	 света	 фар	 при	
следующих	 вариантах	 загрузки	 авто-
мобиля:
0	–	один	водитель	или	водитель	и	пас-
сажир	на	переднем	сиденье	при	пустом	
багажнике;
1	–	водитель	и	три	пассажира	при	пус-
том	багажнике;
3	 –	 водитель,	 три	 пассажира	 и	 загру-
женный	багажник;
5	–	водитель	и	полностью	загруженный	
багажник.
Положения	 2	 и	 4	 кольца	 регулято-
ра	 соответствуют	 загрузке	 автомоби-
ля,	 отличающейся	 от	 указанной	 выше	
(например:	 водитель,	 два	 пассажи-
ра	 и	 загруженный	 багажник;	 водитель	
и	 не	 полностью	 загруженный	 багаж-
ник).

Зеркала заднего вида

внутреннее зеркало заднего вида

Положение	внутреннего	зеркала	заднего	
вида	 можно	 отрегулировать	 в	 горизон-
тальной	и	вертикальной	плоскостях,	по-
ворачивая	корпус	зеркала	на	шарнире.
Предусмотрены	два	режима	положения	
внутреннего	зеркала:	«день»	и	«ночь».
Для	уменьшения	ослепляющего	дейст-
вия	 фар	 движущихся	 позади	 автомо-
билей	переводим	зеркало	в	положение	
«ночь».

Для этого перемещаем регулятор (по-
казан стрелкой) положения зеркала 
на себя…
…при	 этом	 изменяется	 угол	 отраже-
ния	 зеркала	 и	 ослепляющий	 эффект	
уменьшается.

не рекомендуется располагать 
на полке за задним сиденьем 
предметы, которые могут умень-
шить зону обзора через зеркало.

Регулятор управления электроприводом 
наружных зеркал заднего вида: 1	 –	
джойстик	регулятора;	2	–	переключатель	ре-
гулятора

Для	регулировки	положения	наружных	
зеркал	заднего	вида	в	блоке	выключа-
телей	подлокотника	водительской	две-
ри	служит	регулятор	в	виде	джойстика.	
Настройка	 зеркал	 выполняется	 нажа-
тием	 на	 края	 джойстика.	 Для	 выбора	
настройки	 левого	 или	 правого	 зерка-
ла	нажимаем	соответственно	на	левый	
«L»	или	правый	«R»	край	клавиши	пе-
реключателя.	 Регулировать	 зеркала	
можно,	когда	ключ	зажигания	находит-

! !
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