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Техническое описание

В апреле 2005 г. в Москве пред-
приятие ООО «Автофрамос» 
начало производство автомо-
билей Renault Logan («Рено 
Логан») с кузовом седан, а в де-
кабре 2009 г. – стало выпус-
кать обновленный Logan. 
Рестайлинговая модель вне-
шне отличается от предыдущей 
решеткой радиатора, бампе-
рами, капотом, крышкой ба-
гажника, фарами и задними 
фонарями. В салоне изменил-
ся дизайн панели приборов, 
рулевого колеса, обивок две-
рей. На часть автомобилей ста-
ли устанавливать ABS Bosch 
восьмого поколения с функ-
цией распределения тормоз-
ных усилий при экстренном 
торможении. С конца 2009 г. 
на платформе автомобиля 
Logan «Автофрамос» начал вы-
пуск пятидверного хэтчбека 
Sandero («Сандеро»). В срав-
нении с седаном хэтчбек име-
ет меньшую на 42 мм колесную 
базу. Комплектующие детали 
Logan и Sandero унифициро-
ваны приблизительно на 70%, 
в том числе автомобили имеют 
общую гамму силовых агрегатов 
и трансмиссию. На автомобили 
устанавливают четырехцилинд-
ровые 8-клапанные бензиновые 
двигатели объемом 1,4 и 1,6 л 
мощностью 55 кВт (75 л. с.) 
и 62 кВт (84 л. с.) соответс-
твенно, а также 16-клапанный 
двигатель объемом 1,6 л мощ-
ностью 75 кВт (102 л. с.). Все 
двигатели удовлетворяют тре-
бованиям норм токсичности 
Евро-4. Автомобили с двигате-
лем 1,6 л в 16-клапанной мо-
дификации комплектуются как 
механической, так и автома-
тической коробками передач. 

2630858 800

4288

1990
1480

1740

1
5

3
4

1
5

5

1470

2588651 781

4020

1990
1480

1740

1
5

3
4

1
5

5

1470

Габаритные размеры Logan 

Габаритные размеры Sandero 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



7

В 2010 г. «Автофрамос» на-
чал производить вседорож-
ную версию хэтчбека – Sandero 
Stepway («Сандеро Степвей»). 
Автомобиль отличается от ба-
зовой модели другой коробкой 
передач и конструкцией приво-
да сцепления. Применены дру-
гие приводы колес и клиренс 
увеличен на 20 мм (за счет но-
вых амортизаторов и пружин). 
Также автомобиль отличается 
фарами, бамперами, наличи-
ем рейлингов на крыше и де-
коративных накладок порогов 
и арок колес. Автомобили ком-
плектуются двигателями объ-
емом 1,6 л (8 и 16-клапанным), 
механической и автоматичес-
кой коробками передач (только 
с 16-клапанным двигателем).

Tехнические характеристики автомобилей
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Габаритные размеры Sandero Stepway 

Общие данные

Параметр Logan Sandero Sandero Stepway

Тип кузова седан хэтчбек хэтчбек

Количество мест 5 5 5

Число дверей 4 5 5

Снаряженная масса, кг 975–1165* 975–1172* 1062–1193*

Разрешенная максимальная масса, кг 1535–1600* 1470–1575* 1561–1615*

Допустимая полная масса буксируемого прицепа, 
не оборудованного тормозами, кг

525–580* 565–580* 565–605*

Допустимая полная масса буксируемого прицепа, 
оборудованного тормозами, кг

1100 1050–1100* 1050–1100*

Допустимая нагрузка на сцепное устройство, кг 75 75 60

Допустимая нагрузка на багажник крыши( включая 
массу багажника), кг

80 80 80

Объем багажника, л 510 320 320

Максимальная скорость, км/ч 162–180* 162–180* 162–180*

Время разгона до 100 км/ч, с 10,5–13,0* 10,5–13,0* 12,4

Расход топлива, л/100 км 
 городской цикл
 загородный цикл
 смешанный цикл

9,4–11.8*
5,5–6.7*
6,9–8,4*

9,4–11.8*
5,5–6.7*
6,9–8,4*

10,2–12,1*
6,1–6,6*
7,6–8,6*

Наименьший радиус поворота, м 5,25 5,25 5,25

Емкость топливного бака, л 50 50 50

* В зависимости от комплектации.
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Двигатель

Модель K7J K7M K4M

Тип Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный 

Расположение Спереди, поперечно

Рабочий объем, см3 1390 1598 1598

Количество клапанов 8 8 16

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 79,5×70 79,5×80,5 79,5×80,5

Степень сжатия 9,5 9,5 9,8

Номинальная мощность, кВт (л. с.)
при частоте вращения коленчатого вала, мин–1

55 (75)
5500

62 (84)
5500

75 (102)
5750

Максимальный крутящий момент, Н·м
при частоте вращения коленчатого вала, мин–1

112
3000

124
3000

145
3750

Система питания Распределенный впрыск топлива

Топливо (октановое число) Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91

Система зажигания Электронная, входит в состав системы управления двигателем

Нормы токсичности Еврo 4

Трансмиссия

Сцепление
Однодисковое, сухое,
с диафрагменной пружиной

Привод выключения сцепления Тросовый; гидравлический (Sandero Stepway)

Модель коробки передач JH1(1,4); JH3(1,6); JR5 (Sandero Stepway)

Тип коробки передач механическая автоматическая

Число передач 5 4

Передаточные числа коробки передач:
I передача 
II передачa 
III передачa 
IV передачa 
V передачa 
Передача заднего хода

JH1; JH3
3,73
2,05
1,39
1,03
0,79
3,55

н.д.

Передаточное число главной передачи 4,21; 4,5 (Sandero Stepway)

Привод ведущих колес Валами с шарнирами равных угловых скоростей
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Ходовая часть

Передняя подвеска
Независимая, типа McPherson, с телескопическими гидравлическими 
амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными 
рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Полунезависимая, с винтовыми пружинами, телескопическими 
гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, 
соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным 
в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа

Колеса Дисковые, стальные или легкосплавные

Ширина обода 6J14 или 6J15

Шины Радиальные, бескамерные

Размер шин 185/70R14 или 185/65R15

Рулевое управление

Рулевой механизм Шестерня – рейка с гидроусилителем или без гидроусилителя руля

Рулевой привод
Две рулевые тяги, соединенные шаровыми шарнирами с рейкой и рычагами 
поворотных  кулаков

Число оборотов руля с усилителем/ без усилителя 3,2 /4,5

Тормозная система

Рабочая тормозная система

Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным усилителем. 
На части автомобилей установлена антиблокировочная система тормозов, 
на другой части — регулятор тормозных сил в приводе тормозных 
механизмов задних колес 

Тормозной механизм переднего колеса
Дисковый вентилируемый или невентилируемый, с однопоршневым 
плавающим суппортом и автоматической регулировкой зазора между 
диском и колодками

Тормозной механизм заднего колеса
Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической 
регулировкой зазора между колодками и барабаном

Стояночный тормоз
Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних 
колес

Электрооборудование

Схема электрооборудования
Однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей 
соединены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля

Номинальное напряжение, В 12

Аккумуляторная батарея Стартерная, емкостью 70 А·ч

Генератор
Переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком 
и электронным регулятором напряжения

Максимальный ток, отдаваемый генератором, А 70–150

Стартер Mitsubishi
С возбуждением от постоянных магнитов, электромагнитным тяговым реле 
и муфтой свободного хода

Стартер Valeo
С возбуждением от электромагнитов, электромагнитным тяговым реле 
и муфтой свободного хода
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Паспортные данные 
автомобиля

В нижней части стойки двери передне-

го пассажира наклеена табличка про-

изводителя, в которой содержится 

информация об автомобиле

Идентификационный номер автомо-

биля (VIN) расположен в подкапотном 

пространстве – выбит на полке короб-

ки воздухопритока

Пример расшифровки идентификаци-

онного номера Х7LLSRBYHBH000000: 
Х7L – по международным стандартам 
обозначается код завода-изготовителя; 
L – тип кузова (L – седан; B – хэтчбек); 
SR – модель автомобиля; B – наличие 
подушки безопасности (А – подушка бе-
зопасности водителя; В – подушка безо-
пасности водителя и пассажира; 4 – без 
подушки безопасности); YH – модель 
двигателя (HH – двигатель 1,6 (8V); YH – 
двигатель 1,6 (16V); GH – двигатель 1,4); 
В – модельный год выпуска автомоби-
ля (В – 2011 г.; А – 2010 г.); H000000 – 
серийный номер кузова

Модель и номер двигателей нане-

сены на приливе передней стенке 

блока цилиндров, рядом с датчиком 

сигнализатора аварийного давления 

масла.

Место расположения номера двигате-

ля 1,4-1,6 (8V)

Для наглядности место расположения 

номера двигателя  1,4-1,6 (8V) показано 

при снятом теплозащитном экране вы-

пускного коллектора

Место расположения номера двигате-

ля 1,6 (16V) (для наглядности показано 

на демонтированном силовом агре-

гате)

Расшифровка обозначений таблички производителя: 1 – завод-изготовитель; 2 – 
номер одобрения типа транспортного средства; 3 – идентификационный номер (VIN) 
автомобиля; 4 – разрешенная максимальная масса автомобиля; 5 – разрешенная мак-
симальная масса автомобиля с прицепом, оборудованным тормозами; 6 – максимально 
допустимая нагрузка на переднюю ось, кг; 7 – максимально допустимая нагрузка на за-
днюю ось, кг; 8 – код технических характеристик автомобиля; 9 – код цвета кузова (но-
мер краски); 10 – код уровня комплектации; 11 – код типа автомобиля; 12 – код обивки 
салона; 13 – код специальной комплектации; 14 – заводской номер; 15 – код цветовой 
гаммы интерьера

1

2

3

4

5

6
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8 9 10 11
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13

14

15
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Расположение органов управления и приборов

Оборудование и органы управления

Органы управления и приборы: 1 – внутренняя ручка двери; 2 – боковой дефлектор системы отопления, вентиляции и кондициони-
рования; 3 – решетка обдува стекла двери; 4 – подрулевой переключатель света фар и указателей поворота, выключатель звукового 
сигнала; 5 – подушка безопасности; 6 – рулевое колесо; 7 – комбинация приборов; 8 – выключатель (замок) зажигания; 9 – подру-
левой переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения (Sandero, Sandero Stepway); 
10 – центральный дефлектор системы отопления, вентиляции и кондиционирования; 11 – выключатель аварийной сигнализации; 
12 – место установки головного устройства системы звуковоспроизведения; 13 – зеркало заднего вида; 14 – решетка обдува вет-
рового стекла; 15 – выключатель центрального замка дверей; 16 – выключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 
17 – блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием; 18 – ниша для мелких вещей или место, отведенное под ус-
тановку подушки безопасности пассажира; 19 – ручка вещевого ящика; 20 – вещевой ящик; 21 – рычаг переключения передач; 22 – 
подстаканник; 23 – прикуриватель; 24 – рычаг стояночного тормоза; 25 – пепельница; 26 – выключатель обогрева заднего стекла; 
27 – выключатель электростеклоподъемника двери водителя; 28 – педаль «газа»; 29 – педаль тормоза; 30 – педаль сцепления; 31 – 
регулятор направления пучков света фар; 32 – ручка замка капота

Ключи к автомобилю

К автомобилю прилагаются два клю-

ча, каждый из которых служит как 

для открывания замков передних 

дверей и крышки багажника, так 

и для включения зажигания. Один 

из ключей имеет кнопки дистанци-

онного управления центральным за-

мком.

В головках обоих ключей автомоби-

ля встроены транспондеры (элект-

ронные ключи), код которых занесен 

в память электронного блока иммо-

билайзера, предназначенного для 

блокировки несанкционированного 

пуска двигателя.

Ключи к автомобилю: 1 — кнопка для 
открывания дверей; 2 — кнопка для за-
крывания дверей

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 1

2

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
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В состав иммобилайзера входят: 

сигнализатор, катушка связи, ключ 

и коммутационный блок, выполняю-

щий функцию блока управления им-

мобилайзером.

Двери, 
центральный замок, 
стеклоподъемники

Двери, центральный замок

Для блокировки замков всех дверей 

снаружи автомобиля поворачива-

ем ключ в личинке замка водитель-

ской двери по часовой стрелки, для 

разблокировки – против часовой 

стрелки. При повороте ключа в ли-

чинке замка передней пассажирской 

двери и двери багажного отделения 

(Sandero, Sandero Stepway) блокиру-

ется (разблокируется) замок только 

этой двери. Блокировать и разбло-

кировать замки всех дверей можно 

также с помощью пульта дистанци-

онного управления рабочего ключа 

(см. «Ключи к автомобилю», с. 11).

Водительская дверь: 1 – кнопка блоки-
ровки замка двери; 2 – подлокотник; 3 – 
внутренняя ручка

Изнутри автомобиля замки всех бо-

ковых дверей и двери багажного от-

деления (Sandero, Sandero Stepway) 

можно заблокировать нажатием 

на верхнюю часть клавиши выклю-

чателя центрального замка, располо-

женного в центральной части панели 

приборов (см. «Выключатели», с. 17). 

При нажатии на нижнюю часть клави-

ши замки всех дверей отпираются.

Замок передней двери можно забло-

кировать, утопив кнопку блокировки 

замка двери.

Блокировать и разблокировать за-

мок передней двери можно только, 

когда дверь закрыта.

Задняя дверь: 1 – кнопка блокировки за-
мка двери; 2 – внутренняя ручка; 3 – под-
локотник; 4 – ручка стеклоподъемника

Замок задней двери можно забло-

кировать, утопив кнопку блокировки 

замка, как на открытой, так и на за-

крытой двери.

В задних дверях предусмотрена до-

полнительная блокировка замков, 

которую можно применить при езде 

с детьми или в других случаях, когда 

обычной блокировкой нельзя обес-

печить достаточную защиту от неже-

лательного открывания дверей.

Для этого на торцах задних дверей 

(над замками) расположены рычаги 

дополнительной блокировки замков.

Для блокировки внутренней ручки 

задней двери перемещаем рычаг 

в сторону наружной панели двери.

В этом случае заднюю дверь можно 

открыть только снаружи при подня-

той кнопке блокировки замка.

Для отключения блокировки возвра-

щаем рычаг в прежнее положение.

Для разблокировки замка двери ба-

гажного отделения (Sandero, Sandero 

Stepway)…

…поворачиваем ключ в замке про-

тив часовой стрелки.

Нажав на кнопку замка…

…поднимаем дверь багажного отде-

ления.

Стеклоподъемники дверей

Автомобиль комплектуется элект-

ростеклоподъемниками передних 

дверей и механическими стеклопо-

дъемниками задних дверей. В ва-

риантном исполнении на него могут 

быть установлены электростеклопо-

дъемники задних дверей.

Электростеклоподъемниками пере-

дних дверей можно управлять с помо-

щью выключателей, расположенных 

на центральной части панели прибо-

ров (см. «Выключатели», с. 17).

1 2

1

2

3

4

3
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Электростеклоподъемниками задних 

дверей можно управлять с помо-

щью выключателей, расположенных 

в зад ней части облицовки туннеля 

пола (см. «Выключатели», с. 17).

Управление электростеклоподъем-

никами дверей с помощью клавиш 

выключателей возможно только при 

включенном зажигании (ключ в за-

мке зажигания – в положении «М».

Выключатель 
(замок) зажигания
Выключатель зажигания располо-

жен на рулевой колонке с правой 

стороны. Он оборудован противо-

угонным устройством, блокирующим 

рулевой вал после вынимания ключа 

из замка.

Ключ может находиться в одном 

из четырех положений замка зажи-

гания: S» (блокировка), «A» (стоян-

ка), «M» (зажигание включено) и «D» 

(стартер)

Вставить ключ в замок зажигания 

и вынуть его можно только в положе-

нии «S».

В положении «S», независимо от то-

го вставлен ключ или нет, под на-

пряжением находятся цепи питания: 

габаритного, головного и противо-

туманного света, освещения номер-

ного знака и подсветки приборов; 

лампа освещения салона; аварийной 

световой сигнализации, централь-

ного замка; головного устройства 

звуковоспроизведения; звукового 

сигнала. При вынимании ключа за-

жигания может сработать механизм 

запирающего противоугонного уст-

ройства, блокирующий вал рулево-

го управления. Чтобы заблокировать 

вал рулевого управления, необхо-

димо извлечь ключ из замка зажи-

гания и повернуть рулевое колесо 

в любую сторону до щелчка запорно-

го элемента. Чтобы разблокировать 

вал, следует, слегка покачивая руле-

вое колесо вправо и влево повернуть 

ключ в замке зажигания из положе-

ния «S» в положение «A».

При нахождении ключа в положении 

«A» наряду с вышеперечисленными 

потребителями энергии можно вклю-

чить прикуриватель и вентилятор ото-

пителя. В положении «M» включается 

зажигание и напряжение подается 

на цепи питания всех потребителей 

электроэнергии. В положении «D» 

включается стартер. После пуска дви-

гателя необходимо отпустить ключ 

зажигания и он автоматически вер-

нется в положение «M».

Рычаг селектора 
автоматической 
коробки передач
Часть автомобилей комплектуется 

автоматической коробкой передач 

с электронным управлением.

Данная коробка передач также поз-

воляет последовательно переклю-

чать передачи вручную.

Рычаг селектора автоматической ко-

робки передач: 1– кнопка, используемая 
при движении автомобиля по скользкой 
дороге; 2 – кнопка блокировки; 3 – рычаг 
селектора; 4 – декоративная крышка се-
лектора

Для того чтобы коробка передач рабо-

тала в автоматическом режиме рычаг 

селектора должен находиться в пра-

вой части прорези, с четырьмя фикси-

рованными положениями рычага:

«P» (Parking) – стоянка, заблокиро-

ван вторичный вал коробки передач, 

что предотвращает самопроизволь-

ное движение автомобиля.

Режим «P» предназначен для бло-

кирования трансмиссии автомобиля 

во время стоянки.

В положение «P» рычаг следует пе-

реводить только после полной оста-

новки автомобиля. Ключ из замка 

зажигания можно вынуть только 

в положении «Р». Рычаг можно пе-

реместить из положения «P», только 

предварительно включив зажигание 

и нажав педаль тормоза. Чтобы пе-

реместить рычаг из положения «Р», 

необходимо нажать кнопку блоки-

ровки.

«R» (Reverse) – реверс, движение на-

зад, включена передача заднего хо-

да.

Переместить рычаг в положение «R» 

можно, только нажав кнопку блоки-

ровки. Включать этот режим можно, 

только когда автомобиль полностью 

остановлен и двигатель работает 

на холостом ходу.

«N» (Neutral) – нейтральное поло-

жение, передачи не включаются. 

В этом положении автомобиль мож-

но перекатывать вручную и буксиро-

вать на небольшое расстояние.

В режиме «N» можно буксиро-

вать автомобиль со скоростью 

не выше 25 км/ч и на расстоя-

ние не более 50 км. Запреща-

ется буксировать автомобиль 

задним ходом. Буксировать 

автомобиль на большие рас-

стояния можно только с вы-

вешенными передними 

колесами.

«D» (Drive) – движение вперед с пос-

ледовательным автоматическим 

переключением передач. Это по-

ложение рычага применяется для 

движения автомобиля в обычных ус-

ловиях. Коробка передач будет ав-

томатически включать передачи 

в зависимости от режима движения.

!
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Пускать двигатель автомобиля с ав-

томатической коробкой передач раз-

решается только при нахождении 

рычага выбора передач в положении 

«Р» или «N» и обязательно нажатой 

педали тормоза.

Запрещается пуск двигателя 

автомобиля с автоматической 

коробкой передач буксиров-

кой или с разгона.

Перед троганьем с места нажимаем 

педаль тормоза и перемещаем рычаг 

выбора передач в положение «D». 

Для начала движения отпускаем пе-

даль тормоза (при этом автомобиль 

самостоятельно медленно тронется 

с места). Для набора скорости нажи-

маем педаль «газа». По мере набора 

скорости передачи в коробке будут 

переключаться автоматически.

Если требуется покинуть стоящий ав-

томобиль, необходимо нажать педаль 

тормоза, включить стояночный тормоз, 

переместить рычаг выбора передач 

в положение «Р» (при нажатой кноп-

ке на рычаге), выключить зажигание 

и вынуть ключ из замка зажигания.

Для перевода с автоматического 

на ручное управление коробкой пе-

редач необходимо рычаг селектора 

установить в положение «D» и затем 

передвинуть в левую часть прорези.

Для включения повышенной пере-

дачи рычаг надо толкнуть вперед 

в положение «+», а для включения 

пониженной передачи – назад в по-

ложение «–».

Каждое из положений рычага выбора 

передач отображается на информаци-

онном дисплее в комбинации прибо-

ров, в данном случае – «N» (нейтраль)

При ручном переключении передач 

автоматическая система управления 

может посчитать выбор данной пе-

редачи неправильным и отказаться 

от включения передачи. В этом слу-

чае индикация передачи на дисплее 

будет мигать в течение нескольких 

секунд, предупреждая об этом.

В случае возникновения какой-либо 

неисправности, для разблокирова-

ния трансмиссии в автомобиле пре-

дусмотрена возможность вывода 

рычага селектора из положения «Р». 

Для этого необходимо приподнять 

декоративную крышку селектора 

и нажать на кнопку, расположенную 

под ней со стороны водителя, и кноп-

ку блокиратора на рычаге.

Кнопка для разблокировки трансмис-

сии расположена под декоративной 

крышкой в месте, указанном стрелкой

При движении автомобиля по доро-

ге с плохим сцеплением, например зи-

мой, когда дорога скользкая, следует 

нажать кнопку А…

…при этом на дисплее отобразится 

символ в виде снежинки

Для отключения данного режи-

ма необходимо повторно нажать 

на кнопку.

Комбинация приборов

1 – тахометр (указатель частоты

вращения коленчатого вала). Если 

стрелка указателя дошла до 6 000 мин–1, 

срабатывает ограничитель оборотов 

и обороты коленчатого вала выше 

не растут;

2 – дисплей бортового компьютера;

3 – многофункциональная кноп-

ка. С ее помощью производится:

– управление выводом данных 

на дисплей. При коротком нажа-

тии на кнопку происходит пере-

ключение между показаниями 

суммарного пробега и показания-

ми пробега за поездку;

– сброс на ноль счетчика пробе-

га за одну поездку. Для этого 

выводим на дисплей показания 

счетчика пробега за поездку, на-

жимаем на кнопку и удерживаем 

ее нажатой некоторое время;

– установка точного времени. 

Показания часов отображаются 

на дисплее в комбинации прибо-

ров при включенном зажигании.

Для установки точного времени при 

включенном зажигании последо-

вательным нажатием кнопки 3 ус-

танавливаем на дисплее «Счетчик 

суммарного пробега и времени».

Есть два способа установки точного 

времени. Первый: при длительном 

нажатии кнопки 3 в первоначальный 

момент происходит быстрое измене-

ние показаний часов и минут, затем 

только часов. Второй: при кратковре-

менном нажатии кнопки изменение 

времени происходит минута за мину-

той;

4 – спидометр (указатель скорости 

движения автомобиля);

5 – сигнализатор включения про-

тивотуманных фар загорается зе-

леным светом;

6 – сигнализатор незакрытой 

двери горит красным светом, когда 

не закрыта либо неплотно закрыта 

какая-либо из дверей;

7 – не используется;

8 – сигнализатор включения зад-

него противотуманного фонаря за-

горается оранжевым светом;

!
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9 – сигнализатор перегрева дви-

гателя загорается красным светом. 

После пуска двигателя сигнализа-

тор должен погаснуть. Если сигна-

лизатор продолжает гореть, дайте 

поработать двигателю одну-две ми-

нуты на холостом ходу – температура 

должна понизиться. Если сигнализа-

тор продолжает гореть – остановите 

двигатель и проверьте систему ох-

лаждения;

10 – не используется;

11 – сигнализатор включения 

стояночного тормоза и недоста-

точного уровня жидкости в бачке 

гидропривода тормозной систе-

мы загорается красным светом при 

включении стояночного тормоза 

и понижении уровня тормозной жид-

кости в бачке;

12 – сигнализатор указателей 

поворота загорается мигающим 

зеленым светом при включении ука-

зателей левого или правого пово-

рота и при включении аварийной 

сигнализации;

13 – сигнализатор неисправнос-

ти системы управления двигате-

лем загорается оранжевым светом 

при включении зажигания и затем 

гаснет. Если сигнализатор продол-

жает гореть после пуска двигателя, 

либо загорается на короткое время 

и затем гаснет, либо горит постоян-

но во время работы двигателя, то это 

указывает на неисправность в  сис-

теме управления двигателем. Для 

диагностики неисправности и ее ус-

транения необходимо в кратчайший 

срок обратиться на СТО;

14 – сигнализатор состояния им-

мобилайзера загорается красным 

светом. После включения зажигания 

сигнализатор горит не мигая в те-

чение трех секунд и затем гаснет. 

Если после трех секунд сигнализа-

тор продолжает гореть или мигать, 

значит, иммобилайзер неисправен. 

В этом случае необходимо обратить-

ся на СТО;

15 – сигнализатор отсутствия за-

ряда аккумуляторной батареи 

загорается красным светом при 

включении зажигания и гаснет после 

пуска двигателя. Загорание сигнали-

затора во время работы двигателя 

свидетельствует о неисправности це-

пи заряда аккумуляторной батареи, 

разрыве ремня вспомогательных аг-

регатов и т. д.;

16 – сигнализатор недостаточного

(аварийного) давления масла 

в двигателе загорается красным све-

том при включении зажигания и гас-

нет после пуска двигателя. Загорание 

сигнализатора во время работы дви-

гателя свидетельствует о недоста-

точном давлении в системе смазки 

двигателя. В этом случае необхо-

димо остановить двигатель и про-

верить уровень масла в поддоне 

картера двигателя. При уровне ниже 

минимального значения доливаем 

масло и снова пускаем двигатель. 

Если сигнализатор продолжает го-

реть, останавливаем двигатель. 

Определяем причину неисправности 

(см. «Диагностика неисправностей», 

с. 55) и устраняем ее. Если неисправ-

ность устранить не удалось, необхо-

димо обратиться на СТО;

17 – сигнализатор минимального

уровня топлива в баке загорается 

оранжевым светом при пуске дви-

гателя и гаснет через три секунды. 

Если сигнализатор горит, необходи-

мо долить топливо в бак;

18 – сигнализатор включения 

обогрева заднего стекла загорает-

ся красным светом;

19 – сигнализатор отключения по-

душки безопасности переднего пас-

сажира загорается оранжевым светом;

20 – сигнализатор включения даль-

него света фар загорается синим све-

том при включении дальнего света фар;

21 – сигнализатор непристегнуто-

го ремня водителя загорается 

оранжевым светом при включении 

1 2 4
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зажигания и при скорости автомоби-

ля выше 10 км/ч, если ремень безо-

пасности водителя не пристегнут;

22 – сигнализатор подушки безо-

пасности загорается оранжевым све-

том при включении зажигания и гаснет 

через несколько секунд. Если сигнали-

затор не загорается после включения 

зажигания или горит во время дви-

жения автомобиля, значит, в системе 

имеется неисправность. В этом случае 

необходимо обратиться на СТО для 

устранения неисправности;

23 – сигнализатор включения 

ближнего света фар загорается зе-

леным светом;

24 – сигнализатор антиблокиро-

вочной системы тормозов (ABS) 

загорается оранжевым светом при 

включении зажигания и потом гас-

нет. Если сигнализатор загорается 

при движении автомобиля, значит, 

в системе имеется неисправность. 

При этом торможение будет происхо-

дить как на автомобиле, не оборудо-

ванном ABS.

ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО 
КОМПЬЮТЕРА

Отображение информации на дис-

плее: a – указатель уровня топлива 
в топливном баке. При полном топлив-
ном баке все прямоугольники темные;  
b – часы; с – информация бортового 
компьютера; d – указатель температу-
ры охлаждающей жидкости двигателя. 
При нормальной работе двигателя четы-
ре прямоугольника темные. Не допускай-
те работы двигателя в режиме перегрева 

При последовательном нажатии 

кнопки, расположенной в торце 

правого подрулевого переключате-

ля (см. «Подрулевые переключате-

ли», с. 20), на дисплее отображается 

следующая информация бортового 

компьютера:

– счетчик суммарно-

го пробега;

– средний расход 

топлива (в л/100 км) 

с момента последнего 

обнуления бортового 

компьютера. Значение среднего рас-

хода топлива отображается на дисп-

лее после прохождения автомобилем 

400 м пути с учетом пройденного 

расстояния и количества израсходо-

ванного топлива с момента послед-

него обнуления показателей;

– расчетный запас 

хода на остающемся 

в баке топливе (в км).

При расчете запаса хо-

да учитывается средний расход топли-

ва с момента последнего обнуления 

расчетных показателей. Значение 

отображается на дисплее после про-

хождения автомобилем 400 м пути;

– пройденное рассто-

яние (в км) после пос-

леднего обнуления 

бортового компьютера;

– средняя скорость 

движения автомоби-

ля (в км/ч) с момента 

последнего обнуле-

ния бортового компьютера. Значение 

отображается на дисплее после про-

хождения автомобилем 400 м пути.

Регулировка передних 
сидений и рулевой 
колонки
Передние сиденья автомобиля ос-

нащены регулировками, благодаря 

которым водитель и передний пас-

сажир могут установить их в удобное 

положение.

Для смещения водительского сиде-

нья вперед или назад поднимаем ры-

чаг 2, расположенный под передней 

частью подушки снизу, и сдвигаем 

сиденье в нужном направлении.

Для подъема или опускания подуш-

ки сиденья приподнимаем или опус-

каем рычаг 1.

Расположение ручек регулировки во-

дительского сиденья: 1 — ручка регули-
ровки наклона спинки сиденья; 2 — ручка 
регулировки поясничного упора

Расположение рычагов регулировки 

водительского сиденья: 1 — рычаг ре-
гулировки сиденья по высоте; 2 — рычаг 
регулировки сиденья в продольном на-
правлении

Водитель не должен регулиро-

вать положение своего сиде-

нья при движении автомобиля. 

Это может привести к потере 

контроля над автомобилем из-

за резкого смещения сиденья 

вперед или назад.

Дополнительное удобство для 

водителя предоставляет воз-

можность регулировки рулевой 

колонки по углу наклона. Рычаг-

фиксатор механизма регулировки 

расположен в выемке кожуха ру-

левой колонки.

Для изменения положения рулевого 

колеса и рулевой колонки поднима-

ем рычаг-фиксатор.

!
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При этом рулевая колонка получает 

возможность перемещаться вверх/

вниз. Зафиксировать ее в удобном 

положении можно, сдвинув рычаг-

фиксатор в нижнее положение до 

упора.

Запрещается начинать дви-

жение при освобожденном 

рычаге-фиксаторе рулевой ко-

лонки, а также регулировать 

положение рулевой колонки 

во время движения. Это может 

привести к потере управления 

автомобилем. 

Выключатели

Выключатели электростекло-

подъемников передних дверей. 

Чтобы опустить стекло передней 

двери, при включенном зажигании 

(ключ в замке зажигания – в поло-

жении «М») нажимаем на нижнюю 

часть клавиши соответствующе-

го выключателя и удерживаем ее 

до тех пор, пока стекло не займет 

нужное положение.

Для того чтобы поднять стекло пол-

ностью или на определенную высоту, 

нажимаем на верхнюю часть клави-

ши и удерживаем ее до тех пор, пока 

стекло не займет нужное положение.

В зависимости от комплектации 

на автомобили могут устанавли-

ваться электростеклоподъемники, 

работающие в импульсном режи-

ме. В этом случае при работающем 

двигателе достаточно краткого на-

жатия на клавишу, чтобы полностью 

опустить или поднять стекло. Для ос-

тановки стекла в промежуточном по-

ложении, следует повторно нажать 

на клавишу.

Выключатель обогрева заднего 

стекла. При нажатии на верхнюю 

часть клавиши выключателя вклю-

чается элемент обогрева заднего 

стекла и обогрев наружных зеркал 

заднего вида с электроприводом 

(в зависимости от комплектации ав-

томобиля), при этом в комбинации 

приборов загорается соответству-

ющий сигнализатор. Обогрев зад-

него стекла можно включить только 

при работающем двигателе. После 

12 минут работы обогрев стекла 

и зеркал автоматически выключает-

ся и сигнализатор в комбинации при-

боров гаснет.

Выключатель аварийной сигнали-

зации. Для включения аварийной 

сигнализации нажимаем на кноп-

ку выключателя. При этом начина-

ют мигать все указатели поворотов 

и их сигнализатор в комбинации при-

боров. Работа аварийной сигна-

лизации не зависит от положения 

ключа зажигания в замке зажига-

ния и включения указателя поворота. 

Для отключения аварийной сигнали-

зации повторно нажимаем на кнопку 

выключателя.

Выключатель центрального замка 

дверей. При нажатии на верхнюю 

часть клавиши замки всех дверей за-

крываются. При этом передние двери 

крышку багажника и дверь багажного 

отделения (Sandero, Sandero Stepway) 

можно открыть ключом снаружи. При 

нажатии на нижнюю часть клавиши 

замки всех дверей отпираются.

Выключатели электростеклопо-

дъемников задних дверей. Чтобы 

опустить стекло задней двери, на-

жимаем на клавишу соответствую-

щего выключателя и удерживаем ее 

до тех пор, пока стекло не займет 

!
Расположение выключателей на центральной консоли панели приборов: 1 – вы-
ключатель электростеклоподъемника двери водителя; 2 – выключатель обогрева зад-
него стекла; 3 – выключатель аварийной сигнализации; 4 – выключатель центрального 
замка дверей; 5 – выключатель электростеклоподъемника правой передней двери

Расположение выключателей на облицовке туннеля пола: 1 – клавиша блокировки 
электростеклоподъемников задних дверей; 2 – клавиша выключателя электростекло-
подъемника задней левой двери; 3 – клавиша выключателя электростеклоподъемника 
задней правой двери

1

1 2 3

2 3 4 5
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нужное положение. Для того чтобы 

поднять стекло полностью или на оп-

ределенную высоту, поддеваем кла-

вишу и удерживаем ее до тех пор, 

пока стекло не займет нужное поло-

жение.

При пользовании электростек-

лоподъемниками не допускай-

те попадания в зазор между 

стеклом и рамкой двери пред-

метов одежды или частей тела.

Выключатель блокировки элек-

тростеклоподъемников задних 

дверей. Если на заднем сиденье 

находятся дети, для предотвраще-

ния незапланированного опускания 

и поднятия стекол механизмы стекло-

подъемников следует заблокировать.

Клавиша блокировки электростекло-

подъемников задних дверей распо-

ложена на облицовке туннеля пола 

ближе к водителю.

При нажатой кнопке блокировки ме-

ханизмов стеклоподъемников задних 

дверей изменение положения стекол 

дверей невозможно.

Разблокировать механизмы стекло-

подъемников можно повторным на-

жатием на кнопку блокировки.

Выключатели подогрева пере-

дних сидений. Включение подог-

рева каждого из передних сидений 

производится нажатием на клавишу 

выключателя при включенном за-

жигании. Для того, чтобы отключить 

подогрев, надо повторно нажать 

на клавишу.

Расположение клавиши выключателя 

обогрева переднего сиденья

При включении габаритных огней 

символы в клавишах выключателей 

подсвечиваются.

Блок управления 
отоплением, 
вентиляцией 
и кондиционированием
Интенсивность подачи воздуха в са-

лон регулируем поворотом рукоят-

ки переключателя режимов работы 

вентилятора (при включенном зажи-

гании). При этом включается одна из 

четырех скоростей вращения венти-

лятора.

Поворачивая рукоятку переключате-

ля по часовой стрелке, увеличиваем 

скорость вращения вентилятора.

Регулятор распределения потоков 

задает следующие направления по-

токов воздуха в салоне:

– в зону расположения голо-

вы. Воздушный поток через 

дефлекторы в панели приборов 

поступает в верхнюю часть салона 

автомобиля;

– в зону расположения ног 

и головы. Воздушный поток 

поступает через дефлекторы в верх-

нюю часть салона автомобиля и в зо-

ну расположения ног;

 – в зону расположения ног. 

Воздушный поток поступает 

только в зону расположения ног;

– в зону ног и на обдув ветро-

вого стекла и стекол передних 

дверей. Воздушный поток поступа-

ет в зону расположения ног, а также 

к решеткам обдува ветрового стекла 

и стекол передних дверей;

– на обдув ветрового стек-

ла и стекол передних дверей. 

Воздушный поток поступает только 

к решеткам обдува ветрового стекла 

и стекол передних дверей.

Поворотом рукоятки регулятора тем-

пературы воздуха изменяем тем-

пературу воздуха, поступающего 

в салон.

Для повышения температуры возду-

ха поворачиваем рукоятку регуля-

тора по часовой стрелке, в красный 

сектор шкалы, а для снижения тем-

пературы воздуха – против часовой 

стрелки, в синий сектор.

Для поступления в салон наружного 

воздуха переводим рычаг управле-

ния рециркуляцией воздуха в край-

нее правое положение.

Для включения режима рецирку-

ляции воздуха переводим рычаг 

управления в крайнее левое поло-

жение.

Режим рециркуляции воздуха 

(прекращение подачи наружно-

го воздуха в салон) рекомендуется 

использовать при необходимости 

быстро снизить или повысить тем-

пературу воздуха в салоне, а также 

при движении по запыленной мест-

ности или в плотном транспортном 

потоке, чтобы избежать попадания 

в салон пыли или отработавших га-

зов.

!

Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием: 1 – регулятор 
распределения потоков воздуха; 2 – выключатель кондиционера; 3 – переключатель ре-
жимов работы вентилятора; 4 – рычаг управления режимом рециркуляции воздуха; 5 – 
регулятор температуры воздуха

1 2 3 4 5
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Используйте режим рецирку-

ляции при поднятых стеклах 

дверей. Не рекомендуется ис-

пользовать режим рециркуля-

ции продолжительное время, 

так как это может привести 

к увеличению влажности воз-

духа в салоне и запотеванию 

стекол.

Воздух в салон может поступать 

через центральные или боковые 

дефлекторы системы отопления, вен-

тиляции и кондиционирования.

Для поступления воздуха в салон…

…открываем дефлектор, нажав 

на его шторку.

Для изменения направления потока 

воздуха…

…поворачиваем дефлектор в соот-

ветствующую сторону.

Для предохранения ветрового стек-

ла и стекол дверей от запотевания 

в теплое время года достаточно на-

править на них холодный воздух. Для 

этого необходимо:

– регулятором распределения по-

токов направить воздух через 

верхнюю решетку обдува ветро-

вого стекла и решетки обдува 

стекол передних дверей;

– рычаг управления рециркуляцией 

воздуха перевести в крайнее пра-

вое положение;

– рукоятку регулятора температуры 

перевести в синий сектор;

– включить соответствующий ре-

жим вентилятора.

Для очистки стекол от льда и снега 

направляем на них подогретый воз-

дух, переведя рукоятку регулятора 

температуры воздуха в красный сек-

тор и включив необходимый режим 

работы вентилятора.

После оттаивания стекол регулято-

ром распределения потоков возду-

ха выбираем желаемое направление 

подачи воздуха в салон.

Для ускорения прогрева салона 

на стоящем автомобиле рекоменду-

ется включить режим рециркуляции, 

а при движении – выключить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОНДИЦИОНЕРА

Для включения кондиционера нажи-

маем кнопку выключателя (см. вы-

ше) при работающем двигателе. При 

этом в кнопке загорается индикатор.

Повторным нажатием на кнопку вы-

ключаем кондиционер.

На затяжных подъемах или в услови-

ях интенсивного городского движения 

работа кондиционера может привести 

к перегреву двигателя. Поэтому, если 

температура охлаждающей жидкос-

ти превысила допустимое значение, 

кондиционер следует выключить.

Если автомобиль поставлен на сто-

янку под прямыми лучами солнца, 

перед включением кондиционера от-

кройте окна и проветрите салон.

Чтобы избежать запотевания сте-

кол в дождливую погоду, переведи-

те регулятор распределения потоков 

воздуха в положение  (при вы-

ключенном отопителе) и включите 

кондиционер.

Если потребности во включении 

кондиционера нет, то его необхо-

димо включать раз в две недели, 

на несколько минут, даже в зимний 

период эксплуатации при неболь-

ших отрицательных температурах. 

Это способствует сохранению смаз-

ки на деталях компрессора и уплот-

нениях, что продлевает срок службы 

системы кондиционирования.

При длительной стоянке на солнце 

в жаркую погоду температура воз-

духа в салоне намного выше наруж-

ной. Для быстрого охлаждения салона 

необходимо на некоторое время от-

крыть двери, чтобы вышел горячий 

воздух. Затем пустить двигатель, 

включить кондиционер в режиме мак-

симального охлаждения и закрыть 

двери. После посадки в салон следу-

ет перевести кондиционер в наиболее 

благоприятный режим: рекомендует-

ся поддерживать разность внутренней 

и наружной температуры в пределах 

5–9 °C. Поток охлаждающего возду-

ха лучше всего направлять вверх, 

и ни в коем случае не в лицо. Это мо-

жет вызвать простудные заболевания 

и воспаление лицевых нервов.

Режим максимального охлаждения 

салона рекомендуется использо-

вать в жаркую погоду или после про-

должительной стоянки автомобиля 

на солнце. Реализуется этот режим 

следующим образом.

Включен режим рециркуляции воз-

духа. Регулятор распределения по-

токов воздуха переведен в одно 

из своих положений; регулятор тем-

пературы воздуха повернут в край-

нее положение против часовой 

стрелки; переключатель режимов 

работы вентилятора – в положение 

«4»; кондиционер включен.

После продолжительной сто-

янки автомобиля в жаркую по-

году на солнце при включении 

кондиционера не направляй-

те поток холодного воздуха 

на ветровое стекло во избежа-

ние образования трещин.

Выключатель 
подушки 
безопасности
переднего пассажира
Выключатель подушки безопаснос-

ти переднего пассажира расположен 

на правом торце панели приборов. 

Чтобы получить к выключателю до-

ступ, необходимо открыть правую 

переднюю дверь.

!

!
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Для исключения травмиро-

вания ребенка при перевозке 

его в детском сиденье, уста-

новленном на переднем пас-

сажирском сиденье против 

направления движения авто-

мобиля, необходимо отклю-

чать подушку безопасности 

переднего пассажира.

Над выключателем подушки безопас-

ности находится наклейка, информи-

рую щая в каких случаях подушка 

безопасности переднего пассажира 

должна быть отключена

При включенной подушке безопаснос-

ти переднего пассажира белая метка 

на ручке выключателя находится в по-

ложении «ON»

Для отключения подушки безопас-

ности необходимо выключить зажи-

гание…

…и, утопив ручку выключателя, по-

вернуть ее против часовой стрелки 

в положение «OFF».

Включение подушки безопасности 

переднего пассажира производится 

при выключенном зажигании пово-

ротом ручки в положение «ON».

После отключения подуш-

ки безопасности при включе-

нии зажигания в комбинации 

приборов должен загореться 

соответствующий сигнализа-

тор и гореть постоянно в под-

тверждение того, что подушка 

безопасности отключена.

Если операции по отключению 

и включению подушки безопасности 

переднего пассажира производились 

при включенном зажигании, то в ком-

бинации приборов загорится сигнали-

затор подушки безопасности. Чтобы 

привести систему подушек безопас-

ности в нормальное состояние, надо 

выключить и включить зажигание.

Подрулевые 
переключатели

Левый подрулевой 
переключатель

На левом комбинированном подру-

левом переключателе установлены:

– выключатель габаритного света;

– переключатель света фар;

–  выключатель противотуманных 

фар;

–  выключатель заднего противоту-

манного фонаря;

– выключатель указателей поворота;

– выключатель звукового сигнала.

Для включения или выключения при-

боров наружного освещения (неза-

висимо от положения ключа в замке 

зажигания) поворачиваем рукоятку 

центрального выключателя освеще-

ния, расположенную на конце левого 

подрулевого переключателя.

При включенном наружном освеще-

нии и открытой водительской две-

ри (независимо от положения ключа 

в замке зажигания) раздается пре-

дупредительный звуковой сигнал, 

напоминающий о необходимости вы-

ключить освещение.

Для кратковременного включения 

дальнего света фар (независимо 

от положения рукоятки центрально-

го выключателя освещения и ключа 

в замке зажигания) переводим рычаг 

подрулевого переключателя на себя. 

При отпускании рычаг возвратится 

в исходное положение.

Для постоянного включения даль-

него света фар поворачиваем 

рукоятку центрального выключа-

теля освещения в положение «3» 

(см. выше) и переводим рычаг 

на себя еще больше, чем при крат-

ковременном включении. При 

включении дальнего света фар 

в комбинации приборов синим све-

том загорается соответствующий 

сигнализатор.

Чтобы переключить дальний свет 

на ближний, еще раз передвигаем 

рычаг на себя.

Для включения противотуман-

ных фар включаем габаритный 

свет, установив рукоятку на кон-

це переключателя в положение «2», 

и поворачиваем вторую рукоятку 

в положение «A». При включении 

противотуманных фар в комбинации 

приборов загорается соответствую-

щий сигнализатор.

!

!
Положения рукоятки центрального вы-

ключателя освещения: 1 – наружное 
освещение выключено; 2 – включены: 
габаритный свет, освещение номерного 
знака, подсветка комбинации приборов 
и органов управления; 3 – включены: 
габаритный свет, освещение номерного 
знака, подсветка комбинации приборов 
и органов управления, горит головной 
свет фар (ближний или дальний, в зави-
симости от положения переключателя 
света фар); стрелкой обозначена кнопка 
звукового сигнала
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