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 Вода в вашем 
доме
Станция водоснабжения 
BP 5 HOME от Kärcher 
с гидробаком обеспе-
чивает бесперебойное 
водоснабжение да-
же при слабом напоре 
в водопроводе. За счёт 
большого гидроакку-
мулятора (24 л) насос 
включается реже, эко-
номя электроэнергию 
и обеспечивая плавную, 
без рывков подачу во-
ды. Рабочее давление 
аппарата — 1,9–3,0 бар, 
при падении давления 
в системе ниже 1,9 бар 
включается насос. Для 
безопасности насос 
имеет встроенный ма-
нометр и термодатчик. 
Фланец и вал из нержа-
веющей стали, а также 
долговечная мембрана 
обеспечивают износо-
устойчивость.
Производитель: Kärcher
Цена: 18 590 руб.

 Теперь в новом формате
Однокомпонентный шовный клей-
герметик Fiх All Flexi теперь досту-
пен в формате тюбика 125 мл с ап-
пликатором. Средство применяют 
внутри и снаружи помещений, оно 

обладает 
высокой 
адгезион-
ной проч-
ностью. 
После за-
стывания 
состав по-
стоянно 
эластичен, 
его можно 
окрашивать 
красками 
на водной 
основе. 
У герме-
тика прак-
тически 
отсутству-
ет запах, 
он не вы-
деляет ле-
тучих ор-
ганических 
соедине-
ний.
Производи-
тель: Soudal
Цена: по за-
просу

 Цена ниже
Все модели скважинных насо-
сов SQ без кабеля, SQE и ком-
плекты для поддержания посто-
янного давления с насосом SQE 
до 29 ноября 2019 года можно 
приобрести со скидками 25, 
30 и 15% соответственно. Трёх-
дюймовые насосы этих серий 
предназначены для обеспечения 
водой коттеджей, они компак-
тны, могут устанавливаться да-
же в узкой скважине. А в случае 
выхода насоса из строя фирма 
по программе «Сервис 24» га-
рантирует устранение неисправ-
ности или его замену в течение 
суток с момента обращения. 
Производитель: Grundfos
Цена: по запросу

 Экономичное отопле-
ние
Конденсационные котлы 
Vitocrossal 100 отличаются эко-
номичностью: нормативный 
КПД с учётом потенциально-
го тепла конденсации водя-
ных паров достигает 98%. Ис-
пользуемая цилиндрическая 
горелка MatriX имеет диапазон 
модуляции (количество сгора-
емого газа в единицу времени) 
до 1 : 5 в течение длительного 
времени работы, а регулятор 
сгорания позволяет горелке ди-
намически подстраиваться под 
текущие условия работы и под-
держивать оптимальное каче-
ство сгорания топлива.
Производитель: Viessmann
Цена: по запросу

суток с момента обращения. 
Производитель: Grundfos
Цена: по запросу
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 Юбилей полиуретан-цементных полов
Система полиуретан-цементных напольных покрытий Ucrete была раз-
работана и запатентована 50 лет назад. Они отличаются долговечно-
стью, устойчивостью к истиранию и механическим нагрузкам, а также 
повышенной стойкостью к воздействию агрессивных веществ и свои-
ми антискользящими свойствами. Температурный диапазон эксплуата-
ции полов — от –40 до +150 °C. 
Производитель: BASF
Цена: по запросу

 Строгий контроль 
 качества
Гипсовая штукатурка «Старатели» 
для базового выравнивания стен 
и потолков — материал отече-
ственного производства, прошед-
ший строгий контроль качества. 
Использовать её рекомендуется 
исключительно внутри помеще-
ний для отделки стен из кирпича, 
газоблоков, бетона, а также по-
верхностей, отделанных цемент-
ной или гипсовой штукатуркой.
Поставщик: «Леруа Мерлен»
Цена: 178 руб. (мешок 15 кг) 

 Пена для летнего 
 монтажа
Летняя монтажная пена Proplex 
Premium обладает мелкопористой 
структурой (не меньше 88% за-
крытых пор), не оставляет пустот, 
её можно применять при темпе-
ратуре от 5 до 25 °С. Она идеаль-
на для установки и герметизации 
оконных и дверных блоков, запол-
нения пустот и швов. Равномерная 
структура позволяет использовать 
пену для тепло- и звукоизоляции 
помещений, систем кондициониро-
вания и монтажа технических ком-
муникаций.
Производитель: Proplex 
Цена: 400 руб.

 Отличный обзор и защи-
та от запотевания
Новые очки в линейке SecureFit 
400 SGAF имеют два преимущества: 
они не давят на голову и не запо-
тевают. В ходе исследований была 
создана оптимальная конструкция: 
очки не натирают, не соскальзывают 
и по размеру подходят всем. В борь-
бе против царапин и запотевания 
создано покрытие, превращающее 
капли воды в тонкую прозрачную 
плёнку, равномерно распределённую 
по поверхности линзы, которая обе-
спечивает хороший обзор.
Производитель: 3М
Цена: от 550 руб.

 Держите трубы в тепле
Начато производство элементов 
теплоизоляции труб в виде сег-
ментов и полуцилиндров. Изоля-
ция трубопроводов позволяет со-
кратить теплопотери, сохранить 
температуру энергоносителя, пре-
дотвратить промерзание трубо-
проводов. В продуктовую линейку 
вошли две марки: Carbon Solid (для 
бесканальной прокладки трубо-
проводов в грунте) и Carbon Prof 
(исключая бесканальный способ).
Производитель: «Технониколь»
Цена: полусегментов — 
140–420 руб./пог. м, сегментов — 
362–6240 руб./пог. м (в зависи-
мости от размера)
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ТЕХНОЛОГИЯ МАЛОЙ СТРОЙКИ

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ ПОДРЯДЧИК ИМЕЕТ ХОРОШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОРТФОЛИО 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ, НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ СУДЬБУ БУДУЩЕГО 

ДОМА СТРОИТЕЛЯМ. СТОИТ ЗАБЫТЬ ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОЙКИ — И ОНА СТАНЕТ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ, ЧТО С ВЫСОКОЙ 

ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРИВЕДЁТ К ПРОБЛЕМАМ И ТЯЖБАМ СО СТРОИТЕЛЯМИ.

СТРОЙКА 

С первой встречи с подряд-
чиком необходимо трезво 
смотреть на ситуацию и дей-
ствовать на основании дав-

но написанных правил организации 
строительного производства. Заранее 
изучите СП 48.13330.2011 «Организа-

ция строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12–01–2004». В доку-
менте прописаны права и обязанности 
как заказчика строительства (застрой-
щика), так и подрядчика. И не следует 
пренебрегать своими обязанностями, 
так как это может стать поводом для 

расторжения договора на условиях под-
рядчика, невыгодных для вас. 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЕКТ
Одна из основных обязанностей заказ-
чика — обеспечение стройки проектной 
документацией и разрешением на стро-

БЕЗ КОНТРОЛЯ — 
ДОРОГА В СУД
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ительство, если таковое предусмотрено 
законодательством. При отсутствии про-
ектной документации часто возника-
ют споры между заказчиком и подряд-
чиком о результатах работ. По устным 
пояснениям и отдельным рисункам ка-
чественный дом построить нельзя. Без 
проекта невозможно провести рекон-
струкцию и капитальный ремонт.

Сделайте проект и передайте его под-
рядчику, даже если вы строите баню или 
гараж либо делаете капремонт. В край-
нем случае на ремонт или неболь-
шую реконструкцию выполните вместе 
с подрядчиком рукописный проект, со-
стоящий из графических материалов 
и пояснительной записки. Распишите 
в простой форме свои пожелания к ра-
ботам и материалам, начертите схемы 
и планы предстоящих работ. Это и будет 
проект капремонта или возведения не-
большого строения. И вы, и подрядчик 
должны поставить на проекте свою под-
пись и только после этого заключить до-
говор подряда.

ДОГОВОР ПОДРЯДА
Настоятельно рекомендую на любые 
строительные работы, даже если они ка-
жутся незначительными, заключать до-
говор подряда. Образец договора легко 
найти в открытых источниках и дорабо-
тать его для своего конкретного случая. 

Стоимость и сроки работ обычно ука-
зывают в приложениях к договору. При-
ложением № 1 обычно идёт сметный 
расчёт или протокол согласования цен 
на работы и материалы, в приложе-
нии № 2 указывается календарный гра-
фик работ. 
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ГРАФИК РАБОТ
Необходимый и крайне важный доку-
мент для стройки — график работ. В нём 
указывают даты начала и окончания 
работ по всем этапам. График должен 
учитывать параллельность и последо-
вательность различных видов работ, 
их взаимную согласованность. Он дол-
жен исключать простои в работе бригад, 
переделки и повторения работ. 

Простой пример — устройство стяжек 
полов. Сначала надо подготовить бетон-
ный пол (очистить, выровнять), затем 
проложить скрытые инженерные ком-
муникации (трубопроводы отопления, 
кабельные линии и т. д.) и только по-
том залить стяжки. Всё это необходимо 
учесть в графике. Небольшую по объёму 
проектную рукописную документацию 
можно также приложением включить 

ДО НАЧАЛА РАБОТ 
НАДО ПОСТАВИТЬ 

ПОДРЯДЧИКА 
ПЕРЕД ФАКТОМ, ЧТО 
РАБОТАТЬ ПРИДЁТСЯ 
ПРИ ПОСТОЯННОМ 

КОНТРОЛЕ.

Требуйте от подрядчика 
опрессовку и составление 
исполнительной документации 
на трубопроводы, закрываемые 
стяжкой до её устройства.

Для ликвидации 
отставания от графика 
подрядчик работает 
и в ночную смену.

в договор подряда. В крайнем случае 
проект можно заменить техническим за-
данием на работы и включить его при-
ложением в договор. 

За нарушение сроков выполнения 
работ в договоре предусматривают 
штрафные санкции. А как иначе? Срыв 
одной из работ может привести к про-
стоям других рабочих и нарушению 
всего графика. Такой договор подряда 
будет дисциплинировать подрядчика, 
заставлять его работать строго в соот-
ветствии со сметой, проектом и графи-
ком. Контролировать его работу будет 
легко и просто.

ТЕХНАДЗОР
Застройщик обеспечивает проведение 
технадзора. При возведении индивиду-
ального жилого дома стоит заключить 
договор на строительный контроль 
с квалифицированным специалистом. 
В случае небольшого строения или 
капремонта при наличии свободно-
го времени можно обойтись и своими 
силами. Для этого надо изучить права 

и обязанности 
с п е ц и а л и -

ста по тех-
надзору 
и вник-
н у т ь 
в суть 
прово-
д и м ы х 

процес-
сов и тех-

нологий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МАЛОЙ СТРОЙКИ

Контролируем качество 
и количество поставляемых 

материалов.

Деревянные элементы 
и конструкции должны 

быть чистыми, без видимых 
дефектов. 

Сварные швы 
на металлических 

конструкциях 
должны быть 

ровными, сплошными 
и очищенными от шлака.

Важный момент — приёмка и контроль 
армирования. Сверяем на месте проектное 
и фактическое армирование. Это не сложно.

У скрываемых деревянных 
конструкции и элементы 
проверяем обработку 
цветным антисептиком.

Кладочные швы не должны 
быть толстыми (норматив — 
10–15 мм). Они должны 
быть заполнены раствором. 
Строители очень часто 
нарушают нормы кладки.

РАЗМЕТКА
Важная функция застройщика — кон-
троль ведения исполнительной доку-

ментации с первых дней стройки. В СП 
48.13330.2011 указано, что одна 
из обязанностей застройщика — «обе-

спечение выноса в натуру линий регу-
лирования застройки и создание ге-
одезической разбивочной основы». 




